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SPIS TRESCI

ZMYWARKI DO POSADZEK S. 3
ZAMIATRAKI S. 33
MYJKI CISNIENIOWE S. 47
ZESTAWY DO MYCIA S. 89
WODA DEMINERALIZOWANA

ODKURZACZE S. 93



CHRONMY JA RAZEM

SYSTEMY
0SZCZEDZANIA
WODY



ZMYWARKIDO
POSADZEK

PROWADZONE

CT5 S.4
CTI5 5.6
CT30 5.8
cT45 5.10
CT40 5.12
cT70 S.14
cT51 5.16
cT71 5.18
SAMOJEZDNE

cT80 5.20
CcT110 5. 22
CT160 S.24
cT230 5.26

URZADZENIA JEDNOTARCZOWE

TP 43 ORBITAL S. 28
ORBIS ECO S. 30
ORBIS UHS 1500 S.31

Nomenklatura IPC umozliwia tatwa i szybka identyfikacje gtownych cech technicznych kazdego modelu.
Na przyktadzie na zmywarce do posadzek CT110 BT60 R:

SZEROKOSC  ECS = EKOLOGICZNY SYSTEM

POJEMNOSC CZYSZCZENIA CZYSZCZENIA
ZBIORNIKA cm R =SZCZOTKA WALCOWA
CT [ -| 110 BT 60 R
MOC:

C=PRZEWOD 230V,

B = AKUMULATOR Z POLAUTOMATYCZNA
TRAKCJA

BT = AKUMULATOR Z ELEKTRYCZNA
TRAKCJA



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE [
CT5 nowos®

I PC MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

9 O O m?/h standard 50 min. 2 5
optional 75 min.

ECO SELECT
RDS
REVERSE DRY SYSTEM
LI-ION
BATTERY
Maszyna dostarczana jest z bateria i prostownikiem
NAJCZESTSZE INNOWACJE
WYKORZYSTANIE
PRZEMYSt
Y O O O
HORECA
e spec

FIRMY SPRZATAJACE

| —
SYSTEM RDS UMOZLIWIA LADOWANIE BATERII KOMPAKTOWE ROZMIARY
ODBYWA SIE MASZYNY ULATWIAJA JEJ

IDEALNE MYCIE | 0SUSZANIE
NAWET W TRUDNO DOSTEPNYCH W MASZYNIE LUB POZA NIA

4 MIEJSCACH.

PRZECHOWYWANIE
ORAZ TRANSPORTOWANIE




TECHNICAL DATA

CT5B28

Code EUROPE LPTB01655

Maksymalna wydajno$é m?/h 900

Szerokosc¢ robocza mm 280

Pojemnos¢ zbiornika L 5-5

Maksymalny czas pracy min 50/75

Zasilanie \% 12

Moc W 220

Nacisk szczotki kg 10

Szerokos$¢ ssawy mm 300

Maksymalna predkosé¢ km/h 3

Waga kg 19,8 z baterig / 17 bez baterii

Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm
STANDARDOWE AKCESORIA

CT5B28

SZCZOTKA
Szczotka o sredniej twardosci 8
GUMY SSAWY
Guma ssawy przednia- ssawa prosta 7
Guma ssawy tylna - ssawa prosta 8
Guma ssawy przednia - ssawa paraboliczna 9
Guma ssawy tylna - ssawa paraboliczna 0

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA PADY GUMY SSAWY

OPCJONALNE AKCESORIA

CODE: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT

(30 SASZETEK)

), —
" %
e

BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY £ADOWARKA
Bateria Li-ION - standardowa

{Transport by ship or truck) 1 36V 5,5 Ah 190x104x141 50 min. Whbudowany prostownik BACA00263
KTRI06041*

Bateria Li-ION - standardowa

(Transport by air) 1 36V 5,5 Ah 190x104x141 50 min. Whbudowany prostownik BACA00263
KTRI06043*

Bateria Li-ION - opcjonalna

(Transport by ship or truck) 1 36V 7,2 Ah 190x104x141 75 min. Wbudowany prostownik BACA00263
KTRI06042*

Bateria Li-ION - opcjonalna

(Transport by air) 1 36V 7,2 Ah 190x104x141 75 min. Wbudowany prostownik BACA00263
KTRI06044*

RECOMMENDED BATTERIES AND BATTERY CHARGER



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT15

I PC MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

1225 m?/h 1 h10 min 401

MOZLIWOSC PRACY
W TRYBIE EKO

WERSJA ZE SZCZOTKA
WALCOWA

W ZESTAWIE WBUDOWANA t ADOWARKA | BATERIE

NAJCZESTSZE

INNOWACJE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYStL

HORECA

SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE

REGULACJA WYSOKOSCI LATWY DOSTEP BEZ UZYCIA INTUICYJNE STEROWANIE
UCHWYTU, ZWIEKSZAJACA NARZEDZI MASZYNA
6 KOMFORT PRACY




DANE TECHNICZNE

CT15B35 CT15C35 CT15C35R

Kod LPTB01229 LPTE00517 LPTE00630
Maksymalna wydajnosé m2/h 1225 1225 1225
Szerokos¢ robocza mm 350 350 350
Pojemnos¢ zbiornika L 16/19 16/19 16/19
Maksymalny czas pracy min 70 Nielimitowany Nielimitowany
Zasilanie V-Ah 24(2x12)-29 GEL 230-50/60 230-50/60
Moc w 550 400 400
Nacisk szczotki kg 25 25 25
Szerokos¢ ssawy mm 450 450 450
Maksymalna predko$é km/h 315 B15) 3,5
Waga kg 59 37,5 52
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 960x550x1220 960x550x1220 753x440x1220
STANDARDOWE AKCESORIA

CT15B35 CT15C35 CT15C35R
SZCZOTKA
PPL SOFT SPPV01481 SPPV01481 -
SZCZOTKA - PPL SOFT @ 0,3 mm - - SPPV01552
UCHWYT PADA - OPCJA SPPV01273 SPPV01273 -
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR05917 536mm MPVR05917 536mm -
GUMA SSAWY TYLNA MPVR05918 596mm MPVR05918 596mm -

OLEJOODPORNA GUMA SSAWY PRZEDNIA = =
OLEJOODPORNA GUMA SSAWY TYLNA - -

MPVR31594 536mm
MPVR10734 596mm

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA WALCOWA SZCZOTKA

s o &o

GUMY SSAWY

A N

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05950 KOD: KTRI02257 KOD: KTRI04731 KOD: KTRI04761

GUMA ZESTAW DO ODSYSANIA ZESTAW DO EKSTRAKC]JI ZESTAW DO EKSTRAKC]JI
OSLONOWA(WERSJA W CT15R B (WERSJA ZE CT15RC 230VAC (WERSJA
DYSKU) SZCZOTKA WALCOWA) ZE SZCZOTKA WALCOWA)
- _——=—==y L ——— =
e A A
T —— . -
O= - i
- e R

KOD: PRCHO00578

BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)

| sy |
BIDSAN RAPIDEWT
A ERSIETER

BATERIE | tLADOWARKI

BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY
IPC AGM battery .
BAACO0114 2 12V 29 Ah(C5) 196x130x168 70 min

tADOWARKA

Wbudowana tadowarka 24V 5 Ah KTR102305

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT130

I PC MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

1975 wem 2,94 49

MOZLIWOSC PRACY

W TRYBIE EKO

WZESTAWIE t ADOWARKA

NAJCZESTSZE

INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYStL

HORECA

[T
SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE
.

SKEADANY UCHWYT ZAPROGRAMOWANE TRYBY 3-STOPNIOWY SILNIK SSACY
PRACY




DANE TECHNICZNE

CT30B45
Kod LPTB02435
Maksymalna wydajno$é m#/h 1575
Szerokos¢ robocza mm 450
Pojemnos¢ zbiornika l 28/30
Maksymalny czas pracy min 150
Zasilanie V-Ah 24(2x12)-74 GEL OPCJA
Moc W 550
Nacisk szczotki kg 17/21
Szerokos¢ ssawy mm 550
Maksymalna predkos¢ km/h 3,5
Waga kg 98
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 960x550x1220
STANDARDOWE AKCESORIA

CT30B45
SZCZOTKA
SZCZOTKA SPPV01188
UCHWYT PADA - OPCJA SPPV01306
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR05953 - 660mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR05954 - 715mm
MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)
SZCZOTKA GUMY SSAWY PADY
OPCJONALNE AKCESORIA
KOD: MPVR05966 KOD: KTRI102257 KOD: KTRI02084 KOD: PRCH00578
GUMA OStONOWA ZESTAW DO ODSYSANIA ZESTAW DO SCIAGACZKI BIOSAN RAPIDE WT (30

TYLNE]J SASZETEK)
—= = - ? S =
s * r‘j ‘ [ ] BIDSAN RAPIDE WT

BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY tADOWARKA
IBPACA?:GOm ?;ttery 2 12V 74 Ah( C5) 257x172x212 150 min Wbudowana tadowarka 24V 10Ah KTRI102245

SYSTEM LIGHT DRIVE

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI



IPC

ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT45

MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

1790 wm 2,94 o0

MOZLIWOSC PRACY

W TRYBIE EKO

WZESTAWIE t ADOWARKA

NAJCZESTSZE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYSt
HORECA
T

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE
.

10

INNOWAC]JE

SPECYFIKACJA

SKEADANY UCHWYT ZAPROGRAMOWANE TRYBY 3-STOPNIOWY SILNIK SSACY
PRACY




DANE TECHNICZNE

CT45B50 CT45C50
Kod LPTB01520 LPTEO1103
Maksymalna wydajnosé m2/h 1750 1750
Szerokos¢ robocza mm 500 500
Pojemnos¢ zbiornika L 40/45 40/45
Maksymalny czas pracy min 150 Nielimitowany
Zasilanie V-Ah 24(2x12)-74 GEL OPCJA 230-50/60
Moc w 550 400
Nacisk szczotki kg 16/25 16/25
Szerokosc¢ ssawy mm 730 730
Maksymalna predko$é km/h 3,5 3,5
Waga kg 100 65
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 821x576x1220 821x576x1220
STANDARDOWE AKCESORIA

CT45B50 CT45C50
SZCZOTKA
SZCZOTKA SPPV01332 SPPV01332
UCHWYT PADA - OPCJA SPPV01335 SPPV01335
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR06287 - 815mm MPVR06287 - 815mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR06288 - 715mm MPVR06288 - 715mm

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA

s &ao

PADY

GUMY SSAWY

A\

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05966 KOD: KTRI102140

KOD: KTRI102257

KOD: PRCHO00578

GUMA OStONOWA DOZOWNIK DO CHEMII ZESTAW DO ODSYSANIA BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)
- ==
e —— i
bl h— -
s — ==
5 V. i BIDSAN RAPIDE WT

BATERIE | tADOWARKI
BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY tADOWARKA
IPC AGM battery .
BAAC00117 2 12V 74 Ah( C5) 257x172x212 150 min Whbudowana tadowarka 24V 10Ah KTR102245

AR TN TR e

SYSTEM LIGHT DRIVE

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI

11



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT40

I PC MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

2470 i 2,9+ 43

BATERIE | tADOWARKA NIE SAWLICZONE W CENE

INNOWAC]JE

PRZEMYStL

HORECA

SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE

T
INTUICYJNY PANEL ODDZIELNY SYSTEM SYSTEM ANTYPIENIACY Z
STEROWANIA DOZOWANIA DETERGENTU. OCHRONA SILNIKA SSACEGO
12 (OPCJONALNY)




DANE TECHNICZNE

CT40B50 CT40 BT50 CT40C50
Kod LPTBO1406 LPTB01408 LPTE00546
Maksymalna wydajnos¢ m%/h 1750 2250 1750
Szerokos¢ robocza mm 500 500 500
Pojemnos¢ zbiornika L 40/50 40/50 40/50
Maksymalny czas pracy min 150 150 Nielimitowany
Zasilanie V-Ah 24(2x12)- 105 GEL OPCJA 24(2x12)- 105 GEL OPCJA 230-50
Moc w 480 480 550
Nacisk szczotki kg 30 30 30
Szerokosc¢ ssawy mm 815 815 815
Maksymalna predko$é km/h 315 4,5 3,5
Waga kg 67 73 83
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 1230x516x960 1230x516x960 1230x516x960
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

CT40C50 CT40B50 CT40BT50
SZCZOTKA
PPL SOFT SPPV01498 SPPV01498 SPPV01498
UCHWYT PADA - OPCJA SPPV00317 SPPV00317 SPPV00317
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR08039 - 880mm MPVR08039 - 880mm MPVR08039 - 880mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR08035 - 900mm MPVR08035 - 900mm MPVR08035 - 200mm

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA WALCOWA SZCZOTKA PADY

s o &o

GUMY SSAWY

AN

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MECB42513 KOD: KTRI02274 KOD: KTRI01763

KOD: KTRI01870 KOD: MPVR05611

KABEL ZASILAJACY-20m  KIESZEN NA AKCESORIA DOZOWNIK DO CHEMII ZESTAW DO GUMA OSLONOWA
[3X2,5 MM2 230V - 50GZ] NAPELNIANIA ZBIORNIKA
- e
< P D
=]
KOD: KTRI01573 KOD: KTRI02257 KOD: PRCH00578
WAZ DO OPROZNIANIA ZESTAW DO ODSYSANIA BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)
e
T —_—
O—=
g e
BATERIE | tADOWARKI
BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY £ADOWARKA
IPC gel battery : Wbudowana tadowarka 24V 10 Ah- KTRI01703
BAAC00105 2 2yitssales ) SN 12Uy tadowarka zewnetrzna BLS010 - BACA00133

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
WYLACZANIA TURBINY PO 15 sek.

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI

13



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT170

I PC MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

3190 wm 2,94 60’

BATERIE | tADOWARKA NIE SA WLICZONE W CENE

NAJCZESTSZE

INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYStL

HORECA

SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE

O 6

URZEDY | INSTYTUCJE

INTUICYJNY PANEL ODDZIELNY SYSTEM SYSTEM ANTYPIENIACY Z
STEROWANIA DOZOWANIA DETERGENTU. OCHRONA SILNIKA SSACEGO
14 (OPCJONALNY)




DANE TECHNICZNE

CT70BT70
Kod LPTB01418
Maksymalna wydajnosc m2/h 3150
Szerokos¢ robocza mm 700
Pojemnos¢ zbiornika L 70/75
Maksymalny czas pracy min 150
Zasilanie V-Ah 24(2x12) - 105 GEL OPCJA
Moc W 480
Nacisk szczotki kg 37
Szerokosc¢ ssawy mm 1010
Maksymalna predko$é km/h 45
Waga kg 94,5
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 1220x748x960
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

CT70BT70
SZCZOTKA
PPL SOFT 2xSPPV01472
UCHWYT PADA - OPCJA 2xSPPV01228
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR08040 - 1020mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR08036 - 1020mm
MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)
SZCZOTKA WALCOWA SZCZOTKA PADY GUMY SSAWY

® & & .

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI01763 KOD: KTRI01573 KOD: KTRI01870 KOD: KTRI02257 KOD: PRCHO00578
DOZOWNIK DO CHEMII WAZ DO OPROZNIANIA ZESTAW DO ZESTAW DO ODSYSANIA BIOSAN RAPIDE WT (30
NAPELNIANIA ZBIORNIKA SASZETEK)
-
] © %:\“ e — G
- 4 T —— =
e \& | F III@? l[-e-\.a.—'—q

BATERIE | LADOWARKI

BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY tADOWARKA

IPC gel battery . Whbudowana tadowarka 24V 10 Ah- KTRI01703
BAAC00105 2 2y sales ) ST (Ui tadowarka zewnetrzna BLS010 - BACA00133

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
WYLACZANIA TURBINY PO 15 sek.

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI

15



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT51

I P C MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

2500 men 3,94 60’

ECO SELECT + 30%

TELEMATICS GPS (opt

@ geolokator
KARTA PAMIECI

ANC
SYSTEM KONTROLI HALASU

54dB
W TRYBIE ECO
WERSJA Z JEDNA SZCZOTKA
WBUDOWANA £ ADOWARKA | DOZOWNIK CHEMII SA WLICZONE W CENE
NAJCZESTSZE INNOWACJE

WYKORZYSTANIE
UZYTKOWNIK INDYWIDUALNY
I
|

HORECA

SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE
R

URZEDY | INSTYTUCJE
|

RUCHOMY UCHWYT DO PEENA KONTROLA MASZYNY tATWY DOSTEP BEZ NARZEDZI
KOMFORTOWEGO UZYWANIA NA CENTRALNYM PANELU

16




DANE TECHNICZNE

CT51XP55
Kod LFTEO1988
Maksymalna wydajnosé mih 2500
Szerokosc robocza mm 550
Pojemnosc zbiornika 1 50/53
Czas pracy min 210
Zasilanie V-Ah 24
Moc W 1550
Macisk szczotki kg 35
Szerokos¢ ssawy mm 1010
Maksymalna predkesé km/h 4.5
Waga kg 971
Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 1279 % 453 % 1033
AKCESORIAPODSTAWOWE
CT51XP55
SZCZOTKI
PPL SOFT 2x5PPY01473
UCHWYT PADA 24SPPVI1348
GUMY SSAWY
PRZEDNIE GUMY SSAWY MPYROS03% - 880mm
TYLNE GUMY SSAWY MPYROBD35 - 200mm
MATERIALY EKSPLOATACY]NE (Kodyznajdujasie wcenniku)
OKRAGLA SZCZOTKA SZCZOTKA WALCOWA PADY GUMY SSAWY
AKCESORIADODATKOWE
KOD: KTRID4846 KOD: KTRI05245 KOD: KTRID5246 KOD: KTRID4848 KOD: KTRID484%
DOZOWNI K'NA CHEMIE GUMA OSEONOWA 60cm GUMA OSLONOWA 70cm  ZESTAW UCHWYTC')g SYSTEM AUTOUZUPELNIANIA
KOD: KTRID2257 KOD: KTRI04851 KOD: KTRID4852 KOD: KTRI04853 KOD: KTRID4854
ZESTAW DO ODSYSANIA GLOWICA SZCZOTKOWA GLOWICA SZCZOTKOWA GLOWICA SZCZOTKOWA GLOWICA ZE SZCZOTKA
55 cm 60 cm 70 cm WALCOWA

==

= © @&

GLOWICA ORBITALNA [l 'c KOD: PRCHOO578

«05 BIOSAN RAPIDEWT

0 (30SZT/30DNI)

Btyskawiczna wymiana | ——

gtowic bez uzycia narzedzi 1 R
BATERIEILADOWARKI
BATERIE Me CHARAKTERYSTYkA WM IARY CZAS PRACY LADOWARKI
IPC gel battery i - DBL tadowarka wbudowana 24V 15 Ah- KTRID&B4S
BAAC00105 ? Rdataanical il 2 DBL tadowarka zewnetrzna BLS010 - BACA00133

REKOMENDOWANE BATERIE | LADOWARKI



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT171

IPC

MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

2700 wn 3,9+ 79

ECO SELECT + 30%

TELEMATICS GPS (opy

@ geolokator
KARTA PAMIECI

ANC
SYSTEM KONTROLI HALASU

54dB

W TRYBIE ECO

WERSJA Z JEDNA SZCZOTKA

WERSJA ZE SZCZOTKA WALCOWA

WBUDOWANA t ADOWARKA | DOZOWNIK CHEMII SA WLICZONE W CENE

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

UZYTKOWNIK INDYWIDUALNY

.
HORECA
_ [T

SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE

RUCHOMY UCHWYT DO PELNA KONTROLA MASZYNY tATWY DOSTEP BEZ NARZEDZI
KOMFORTOWEGO UZYWANIA NA CENTRALNYM PANELU




DANE TECHNICZNE

CT71XP60
Kod LPTB01929
Maksymalna wydajnos¢ m#/h 2700
Szerokos¢ robocza mm 600
Pojemnos¢ zbiornika L 70/70
Maksymalny czas pracy min 210
Zasilanie V-Ah 24
Moc W 1550
Nacisk szczotki kg 35
Szerokos¢ ssawy mm 1010
Maksymalna predkosé km/h 4,5
Waga kg 97.9
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 1279x653x1033
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
CT71XP60
SZCZOTKA
PPL SOFT 2xSPPV01473
UCHWYT PADA -
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR08040 - 1020mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR08036 - 1020mm

MATERIALY EKSPLOATACY|NE

OKRAGtA SZCZOTKA SZCZOTKA WALCOWA PADY GUMY SSAWY
AKCESORIA DODATKOWE

KOD: KTRI04846 KOD: KTRI05245 KOD: KTRI05246 KOD: KTRI04848
DOZOWNIK NA CHEMIE GUMA OStONOWA 60 cm GUMA OSLtONOWA 70 cm ZESTAW UCHWYTOW

b &P =

KOD: KTRI04849
SYSTEM AUTOUZUPELNIANIA

KOD: KTRI02257 KOD: KTRI04852 KOD: KTRI04853 KOD: KTRI04854
ZESTAW DO ODSYSANIA GLOWICA SZCZOTKOWA GLOWICA SZCZOTKOWA GLOWICA ZE SZCZOTKA

KOD: PRCHO00578
BIOSAN RAPIDE WT

(60cm) (70cm) WALCOWA (30SZT/30DNI)
— Pl -
e —— b
—— X s
iy
g :
GLOWICA ORBITALNA -5'0
Btyskawiczna wymiana
gtowic bez uzycia narzedzi
BATERIE | tADOWARKI
BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY tADOWARKA
IPC gel battery . Whbudowana tadowarka 24V 15 Ah- KTRI04845
BAAC00105 2 12105 Ah (C5) S0 Z10 Gl tadowarka zewnetrzna BLS010 - BACA00133

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI

19



ZMYWARKI DO POSADZEK - SAMOJEZDNE

CT80

I PC MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

4068 wn 4,9 60’

BATERIE | t ADOWARKA NIE SAWLICZONE W CENE

NAJCZESCIE)

WYKORZYSTYWANE INNOWACJE

PRZEMYSL
— [T

HORECA
[T

SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE
|

URZEDY | INSTYTUCJE
[T

ZAMONTOWANE 4 BATERIE ZAPROGRAMOWANE PROGRAMY  KARTA PAMIECI
6V PRACY CIEKLOKRYSTALICZNY WYPOSAZENIE
WYSWIETLACZ STANDARDOWE

20




DANE TECHNICZNE

CT80BT70
Kod LPTB02681
Maksymalna wydajnos¢ m2/h 4068
Szerokos¢ robocza mm 678
Pojemnosc zbiornika L 80/83
Wydajnos$¢ na zmian e m?2 up to 3150
Maksymalny czas pracy min 270
Zasilanie V-Ah 24(4x6)-180
Moc w 550
Nacisk szczotki kg 60
Szerokos¢ ssawy mm 942
Maksymalna predkos¢ km/h 6
Waga kg 145
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 1310x760x1030
STANDARDOWE AKCESORIA

CT80BT70

SZCZOTKA
SZCZOTKA 2xSPPV01472
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR08040 - 1020mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR08036 - 1020mm

MATERIALY EKSPLOATACYJNE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA PADY GUMY SSAWY

@ &eo ‘N

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRIV02232 KOD: KTRI02229 KOD: KTRI02252 KOD: KTRI02233 KOD: KTRI02234

DOZOWNIK NA SWIECACY ZESTAW DO PRZEDNI ZDERZAK TYLNY ZDERZAK
CHEMIE SYGNALIZATOR NAPELNIANIA WODY
\ v

S 5

L

KOD: KTRI02235 KOD: KTRI02247 KOD: KTRI02257 KOD: KTRI04689 KOD: KTRI02249

ZESTAW |, SYSTEM ZESTAW DO ODSYSANIA UCHWYT PRZEDNI NA OCHRON PRZED
AKCESORIOW AUTOUZUPELNIANIA AKCESORIA CHLAPANIEM
£V
o
(TYLKO DLA BT55)

KOD: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT
(30 SZT/ 30 DNI)

~Sw

Q=

BATERIE | LADOWARKI

BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA  WYMIARY CZAS PRACY LADOWARKA

Bascooigs | 2 12V105An(CS) 3451700283 140 At o Ao e

Bascoooze | 2 TVI0SAN(CS)  ausa75ass 140 Eadowarka sownetrvn 8LE010 BACROD153

i Wbudowana tadowarka
ng\é;gg;%r Pl 2 12V 118 Ah ( C5 ) 345x174x283 150 tadowarka zewnetrzna 24,;/,_155[?:0 gl\?:leggﬂs
Wbud tad k

i & evisAN[CS] 2192275 270 e e LR e

SRS e mmas Wsdonon ldovari 26y 250 TR0EED

Acid tubol lat Wbudowana {adO\;varka 24V 25Ah KTRI102230
clr b0 ar pate 4 6V 185 Ah (C5) 246x192x275 270 tadowarka zewnetrzna BLS020 BACA00134

BAAC00074

tadowarka zewnetrzna 24V 30 Ah BACA00066

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI
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IPC

ZMYWARKI DO POSADZEK - SAMOJEZDNE

CT110

MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

0020 wiim L 100°

BATERIE | tADOWARKA NIE SA WLICZONE W CENE

NAJCZESTSZE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYSt
[T
HORECA

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE

22

INNOWAC]JE

SPECYFIKACJA

INTUICYJNY PANEL SYSTEM DOZUJACY t ATWA KONSERWACJA
STEROWANIA DETERGENTY - OPCJA



DANE TECHNICZNE

CT110 BT85
Kod LPTB01313
Maksymalna wydajnos¢ m?/h 5525
Szerokos¢ robocza mm 850
Pojemnos¢ zbiornika L 110/115
Maksymalny czas pracy min 240
Zasilanie V-Ah 24 (4x6) - 210 AH
Moc W 550
Nacisk szczotki kg 80
Szerokos¢ ssawy mm 1010
Maksymalna predko$é km/h 6,5
Waga kg 231
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 1504x909x1201
STANDARDOWE WYPOSAZENIE CT110BT85
SZCZOTKA
SZCZOTKA 2xSPPV01516
UCHWYT PADA - OPCJA 2xSPPV01234
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR08041 - 1170mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR08037 - 1170mm

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA WALCOWA SZCZOTKA

S &

GUMY SSAWY

.

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI102257 KOD: KTRI01746
ZESTAW DO ODSYSANIA ALUMINIOWA PLATFORMA

Q= fm

KOD: KTRI01710
LAMPA SYGNALIZUJACA

KOD: KTRI01711 KOD: KTRI01806
DOZOWNIK CHEMII ZESTAW NA ODPADY

|_J

KOD: KTRI02040 KOD: KTRI102037

KOD: KTRI102038

KOD: PRCHO00578

POJEMNIK NA ODPADY PRZEDNI ZDERZAK TYLNY ZDERZAK BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)
B
e " u .u—® i !‘_{'\_dz"—q
e
BATERIE | tADOWARKI
BATERIE N°  CHARAKTERYSTYKA  WYMIARY L ADOWARKA
IPC gel battery Wbudowana tadowarka 24V 25 Ah KTRI0170
BAAC00106 4 A s Al es) 241923275 tadowarka zewnetrzna BLS020 - BACAO0134

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI
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ZMYWARKI DO POSADZEK - SAMOJEZDNE

CT160

I PC MAKSYMALNA

CZAS PRACY

WYDAJNOSC BATERII

0,0+

0700 i

BATERIE | tADOWARKA NIE SA WLICZONE W CENE

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

90’

WERSJA ZE SZCZOTKA
WALCOWA

WERSJA ZE SZCZOTKAMI
ZAMIATAJACYMI

NAJCZESTSZE

INNOWACJE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYSt
T

HORECA

SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE

ZAPROGRAMOWANE TRYBY
PRACY ZAMIATAJACYMI

24

WERSJA ZE SZCZOTKAMI

ODDZIELNY SYSTEM
DOZOWANIA DETERGENTOW



DANE TECHNICZNE

CT160 BT95
Kod LPTB01333
Maksymalna wydajnosc m2/h 5700
Szerokos¢ robocza mm 950
Pojemnos¢ zbiornika L 145/170
Maksymalny czas pracy min 330
Zasilanie V-Ah 36 (6x6) -320 AH
Moc W 650
Nacisk szczotki kg 100
Szerokos¢ ssawy mm 1100
Maksymalna predko$é km/h 6
Waga kg 292
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 1720x1100x1360
STANDARDOWE AKCESORIA CT160 BT95
SZCZOTKA
SZCZOTKA 2xSPPV01539
UCHWYT PADA - OPCJA 2xSPPV01221
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR02850 - 1170mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR05884 -1210mm

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA WALCOWA SZCZOTKA PADY

S &eo .

GUMY SSAWY

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTR102257 KOD: KTRI01806
ZESTAW DO ODSYSANIA ZESTAW NA ODPADY

—
A e
KOD: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30

SASZETEK)
BIDSAN RAPIDEWT

A AAWEIEE

KOD:KTRI102078
PRZEDNI ZDERZAK

KOD: KTR102077 KOD: KTRI02105
TYLNY ZDERZAK DOZOWNIK DO CHEMII
®

T

BATERIE | tADOWARKI

BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY

IPC gel battery 6

6V 320 Ah (C5) 244x192x275

CZAS PRACY tADOWARKA

330 tadowarka zewnetrzna BLS020 BACA00134

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI
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ZMYWARKI DO POSADZEK - SAMOJEZDNE

CT230

I PC MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSC BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

9450 wn O 100°

WERSJA Z PODMIATANIEM

BATERIE | tADOWARKA NIE SA WLICZONE W CENE

NAJCZESTSZE

INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYSt
.

HORECA

SPECYFIKACJA

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE

ZAPROGRAMOWANE TRYBY WERSJA ZE SZCZOTKAMI t ATWA KONSERWACJA
PRACY ZAMIATAJACYMI - OPCJA
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DANE TECHNICZNE

CT230 BT105
Kod LPTB02045
Maksymalna wydajnos¢ m?/h 9450
Szerokos¢ robocza mm 1050
Pojemnos¢ zbiornika L 205/225
Maksymalny czas pracy min 300
Zasilanie V-Ah 36 (1x36) - 320 AH
Moc W 956
Nacisk szczotki kg 125
Szerokos¢ ssawy mm 1280
Maksymalna predkosé km/h 9
Waga kg 3775
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 1950x1155x1466
STANDARDOWE AKCESORIA

CT230 BT105
SZCZOTKA
SZCZOTKA 2xSPPV01546
UCHWYT PADA - OPCJA 2xSPPV01154
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR05885 - 1420mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR05886 - 1490mm

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA WALCOWA SZCZOTKA PADY

& ¢ &o

GUMY SSAWY

.

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI01944 KOD: PRCH00578
DASZEK BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)
&®
1 @T ! — .l '—1
BIDSAN RAPIDEWT
HEARSIETER

BATERIE | LADOWARKI

BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY
GEL battery

BAAC00108 6 6V 250 Ah(C5) 305x180x365
Bateria kwasowa owalna

BAAC00113 1 36V 320 Ah(C5) 620x510x410

CZAS PRACY tADOWARKA

tadowarka zewnetrzna BLS030 BACA00138

tadowarka zewnetrzna 36V 35 AhRBACA00127

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI
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IPC

NAJCZESTSZE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYStL

HORECA
|

FIRMY SPRZATAJACE
B

URZEDY | INSTYTUCJE
T

28

SZOROWARKA JEDNOTARCZOWA

TP 43 ORBITAL

ILOSC OBROTOW

1400 o

MOC SILNIK

1100w

POJEMNOSC
ZBIORNIKA

15

2 RUCHY W JEDNYM
-0OSCYLACYJNY
-OBROTOWY

SPECYFIKACJA

:

KOMFORTOWY SYSTEM
0BStUGI

WYGODNE MIEJSCE NA
PRZEWOD

DUZE KOLA Z OPONAMI



DANE TECHNICZNE

Kod

Napiecie V/Hz
Moc silnika W
Ilo$¢ obrotow orbitalnych na minute rpm
Waga maszyny kg
Srednica pracy mm
Pojemnosc zbiornika L
Wymiary mm

Rodzaj napedu

TP 43 ORBITAL
TP 43 ORB

230/50-60
1100
1400

41

430

15
460x 120 x 56

zebatkowy - 3 tryby stalowe

STANDARDOWE AKCESORIA

TP 43 ORBITAL

ZBIORNIK 224741

PRZEWOD ZASILAJACY 441250

UCHWYT PADA 442911

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA PADY

KOD: 445414

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: 441250 KOD: 224741 KOD: 445414 KOD: 445005 KOD: 442911

PRZEWOD ZASILAJACY ZBIORNIK SZCZOTKA UCHWYT PADA - FULL UCHWYT PADA -
VELCRO STANDARD

KOD: 442237 KOD: 414240 KOD: 445208

UCHWYT PADA - DO PAD Z MICROFIBRY DO PAD Z BAWELNY DO

WELNY STALOWE]

SZAMPONOWANIA

BONETOWANIA




SZOROWARKA JEDNOTARCZOWA DO PODLOG

ORBIS ECO

1 90 rpm

Szorowarka jednotarczowa ORBIS ECO
to kompromis pomiedzy cena, a jakoscia.
Obstuga maszyny jest wyjatkowo prosta,
a efekt czyszczenia doskonaty.

IPC

DANE TECHNICZNE

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE Kod Orbis Eco [43cm)
D CENTRALNE KOLO Napiecie V/Hz 230/50
PROWADZACE Moc silnika w 1100
) 2 KOLA PROWADZACE Wydajnose il clls
Obroty rpm 190
D NISKI PROFIL Nacisk g/cm? 22
DLA LEPSZEJ Srednica szczotki/pada cm 43
DOSTEPNOSCI Poziom hatasu dB(A) 53
Wymiary (LxWxH) z rekojescia 62x43x121
4 SKLADANA Waga Ckf: X32X
REKOJESC Dtugos¢ przewodu elektrycznego m 15
NAJCZESCIE] STANDARDOWE WYPOSAZENIE
WYKORZYSTYWANE
KOD 05-4714-0000 KOD 05-3431-0500 KOD 05-5000-0000
PRZEMYSE UCHWYT PADA SZCZOTKA ZBIORNIK
- POLIPROPYLENOWA
HORECA
|

FIRMY SPRZATAJACE
[

URZEDY I INSTYTUCJE
[T
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POLERKA DO PODLOG

Orbis UHS 1500

ILOSC OBROTOW

IPC

Maszyna jednotarczowa zasilana elektrycznie.
Zapewnia wysoka wydajnosc i jakos¢

1 5 O O polerowanej powierzchni.
rom

Zalety urzadzenia:

- obroty na poziomie 1500 rpm gwarantuja wysoki potysk
- wbudowany ruchomy uchwyt pada gwarantuje kontakt

z podtozem

- dwa kota prowadzace pozwalajace na wygodne
prowadzenie maszyny oraz tatwy dostep do tarczy poprzez
odchylenie maszyny do tytu

- wbudowany system zasysania pytu

- dostepna w szerokosci 43 cm

- sktadana rekojesc utatwiajaca przechowywanie

DANE TECHNICZNE

CECHY
0BF431500
> 2 KOLA PROWADZACE Napiecie V/Hz 230/50
: Moc silnika W 1100
» NISKI PROFIL Wydajnos¢ mz/h 860
DLA LEPSZEJ Obroty rpm 1500
DOSTEPNOSCI Nacisk k g/cm? 5.5
Srednica pada cm 43
4 SKLADA-N'A Poziom hatasu dB(A) 65.7
REKOJESC Poziom hatasu (z odkurzaczem) dB(A) 69
Wymiary (L x W x H) z rekojescia cm 65 x 47 x 125
Waga kg 34
Dtugos¢ przewodu elektrycznego m 15
NAJCZESCIE)
WYKORZYSTYWANE OPCJONALNE AKCESORIA
PRZEMYStL KOD 05-3766-0500 KOD 03-6703-0000 KOD 05-4156-0000 KOD 03-6111-0000
B L OSLONA WOREK MATERIALOWY SYSTEM SPRAY OSLONA
PRZECIWBRYZGOWA NA PYL PRZECIWUDERZENIOWA
HORECA
.

FIRMY SPRZATAJACE
.

URZEDY I INSTYTUCJE
|
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CZYSTA ZIEMIA

ZAMIATANIE
BEZPYLOWE



ZAMIATARKI

PROWADZONE

510M S. 34
550M 5.36
750E 5. 38
512 5. 40
712 5. 42
SAMOJEZDNE

1050 S. 44




ZAMIATARKA - PROWADZONA

510M

IPC MAKSYMALNA SZEROKOSC SZOTKI ZASILANIE
WYDAJNOSC GLOWNE])

1 750 m?/h 490 mm Manualne

NAJCZESCIE] UZYWANE SZCZEGOLY

PRZEMYSt
T

HORECA
R

FIRMY SPRZATAJACE
I METALOWA RAMA LATWY DOSTEP DO REGULOWANA RACZKA
WSZYSTKICH KOMPONENTOW

URZEDY I INSTYTUCJE
.
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DANE TECHNICZNE

510M
Kod MSUT00645
Wydajnosc
Szerokos¢ czyszczenia szczoteki gtownej mm 490
Szerokos¢ czyszczenia szczotek bocznych mm 670
Maksymalna wydajnos¢ m?/h 1750
Pojemnos¢ zbiornika l 24
System oprozniania zbiornika Type/mm Niski - reczny
Maksymalna predkos¢ km/h 3,5
Maksymalny podjazd % 2
Waga kg 24
Wymiary (gt. x szer. x dt.) mm 1300x920x920
STANDARDOWE AKCESORIA

510M
SZCZOTKI
SZCZOTKA GEOWNA SPPV24793

SZCZOTKA BOCZNA SPPV24794




IPC

ZAMIATARKA - PROWADZONA

550 M

MAKSYMALNA SZEROKOSC SZOTKI ZASILANIE
WYDAJNOSC GLOWNE])

1 600 m2/h 550 mm Manualne

NAJCZESCIE] UZYWANE

PRZEMYSL
T

HORECA
B

FIRMY SPRZATAJACE
I

URZEDY | INSTYTUCJE
T

36

SZCZEGOLY

OPATENTOWANY GARBAGE DUZY 25L POJEMNIK, LATWY WYSOKIE REGULOWANE SZCZOTKI
SYSTEM W OPROZNIANIU



DANE TECHNICZNE

550M

Kod
L MSUT00765

Wydajnosc
Szerokos¢ czyszczenia szczoteki gtéwnej - 550
Maksymalna wydajnos¢ m?/h 1600
Pojemnos¢ zbiornika L 25
System oprdzniania zbiornika Type/mm Niski - reczny
Maksymalna predkos¢ km/h 3,5
Maksymalny podjazd % 2
Waga kg 8
Wymiary (gt. x szer. x dt.) mm 1250x590x533
STANDARDOWE AKCESORIA

550M
SZCZOTKI
SZCZOTKA GEOWNA SPPV02216

SZCZOTKA BOCZNA SPPV02217




ZAMIATARKA - PROWADZONA

750 E

IPC MAKSYMALNA SZEROKOSC SZOTKI ZASILANIE
WYDAJNOSC GLOWNE])

3000m2/h 750mm 12\/

ZAWIERA BATERIE | tADOWARKE

NAJCZESCIE] UZYWANE SZCZEGOLY
PRZEMYSL

I
HORECA

IR |
FIRMY SPRZATAJACE
| | OPATENTOWANY GARBAGE WYSOKIE REGULOWANE SZCZOTKI  DUZY 50L POJEMNIK, LATWY
SYSTEM W OPROZNIANIU

URZEDY I INSTYTUCJE
T
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DANE TECHNICZNE

Kod 750E
Wydajnoéc’ MSUT00766
Szerokos¢ czyszczenia szczoteki gtéwnej g 750
Maksymalna wydajnos¢ m?/h 3000
Pojemnos¢ zbiornika L 50
System oprdzniania zbiornika Tipo/mm reczny
Maksymalna predkosé km/h 3,5
Maksymalny podjazd % 2
Waga bez baterii kg 16
Wymiary (gt. x szer. x dt.) mm 1030x770x750

STANDARDOWE AKCESORIA

750 E
SZCZOTKI
SZCZOTKA GLOWNA SPPV08015
SZCZOTKA BOCZNA LEWA SPPV08013
SZCZOTKA BOCZNA PRAWA SPPV08014
BATERIE | LADOWARKI
BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA ROZMIARY CZAS DZIALANIA LADOWARKA

girc%?l?;gy 1 12V -12 Ah (C5) 15x9,7x9,2 90 BACA00245 - Standardowo 12V




ZAMIATARKA - PROWADZONA

512

I PC MAKSYMALNA SZEROKOSC SZOTKI ZASILANIE
WYDAJNOSC GLOWNE]

2450 m?/h 500 mm El‘ektryczne
12

BATERIE | tADOWARKA NIE SA WLICZONE W CENE

NAJCZESCIE] UZYWANE INNOWAC]JE
PRZEMYSL
|
HORECA
B ] .
SZCZEGOLY

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE

ELEKTRYCZNE OTRZASANIE DUZY POJEMNIK NA ODPADY Lt ATWA KONSERWACJA
FILTRA

40



DANE TECHNICZNE

512ET
Kod MSUT00656
Szerokos¢ czyszczenia szczoteki gtownej mm 500
Szerokos¢ czyszczenia szczotek bocznych mm 700
Maksymalna wydajnos¢ m?/h 2450
Zasilanie V-Ah 12
Moc W /HP 300 W
Pojemnosé¢ zbiornika l 50
System oprdzniania zbiornika Typ/mm Niski - reczny
Filtrowanie powierzchni m? 2,9
Typ filtra Panel - papier
Maksymalna predko$é km/h 3,5
Maksymalny podjazd % 2
Waga bez baterii kg 78
Wymiary (gt. x szer. x dt.) mm 1225x753x903
STANDARDOWE AKCESORIA

512ET
SZCZOTKI
SZCZOTKA GLOWNA SPPV00051
SZCZOTKA BOCZNA SPPV76057
FILTRY
FILTR FTDP85298
BATERIE | LADOWARKI
BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY tADOWARKI
BAACODI0S T mamsanes) 3657008 140 L adawaric zenngirzna BLSOTD - BACADDIZ3

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI
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IPC

ZAMIATARKA - PROWADZONA

712

MAKSYMALNA
WYDAJNOSE

31 50 m?/h

SZEROKOS$C SZOTKI ZASILANIE
GLOWNE)
700 mm Spalinowe

NAJCZESCIE] UZYWANE

PRZEMYSL

HORECA

FIRMY SPRZATAJACE

URZEDY | INSTYTUCJE

| I

4

INNOWAC]JE

SOFT
CLEANING
SURFACE

DBLTM
DOUBLE
BATTERY
LIFE

SZCZEGOLY

ELEKTRYCZNE OTRZASANIE
FILTRA

DUZY POJEMNIK NA ODPADY Lt ATWA KONSERWACJA



DANE TECHNICZNE

712ST
Kod MSUT00673
Szerokos¢ czyszczenia szczoteki gtownej mm 700
Szerokos¢ czyszczenia szczotek bocznych mm 900
Maksymalna wydajnosc m?/h 3150
Zasilanie V-Ah -
Moc W /HP 4 Hp
Pojemnosé¢ zbiornika l 50
System oproézniania zbiornika Typ/mm Niski - reczny
Filtrowanie powierzchni m? 2,9
Typ filtra Panel - papier
Maksymalna predko$é km/h 3,5
Maksymalny podjazd % 2
Waga bez baterii kg 126
Wymiary (gt. x szer. x dt.) mm 1225x943x903
STANDARDOWE AKCESORIA

712 ST
SZCZOTKI
SZCZOTKA GLOWNA SPPV00050
SZCZOTKA BOCZNA SPPV76057
FILTRY

FILTR FTDP85299




ZAMIATARKA - SAMOJEZDNA

1050

I PC MAKSYMALNA SZEROKOSC SZOTKI ZASILANIE
WYDAJNOSC GLOWNE]

6300 wn  650nm  Saeine
24V+5Hp

BATERIE | tADOWARKA NIE SA WLICZONE W CENE

NAJCZESCIE] UZYWANE INNOWAC]JE
PRZEMYSL
.
HORECA
e .
SZCZEGOLY

FIRMY SPRZATAJACE
||

URZEDY | INSTYTUCJE
_ T

PANEL KONTROLNY PODWOJNA MOC - ZASILAIE SKRZYNKA NA BATERIE
HYBRYDOWE Z BATERII
44 I SILNIKA SPALINOWEGO




DANE TECHNICZNE

1050 DP-P
Kod MSUB00404
Szerokos¢ czyszczenia szczoteki gtownej mm 650
Szerokos¢ czyszczenia szczotek bocznych mm 1050
Maksymalna wydajnosc m?/h 6300
Zasilanie V-Ah 24
Moc W /HP 1000 W+5 Hp (HYBRYDA)
Pojemnosé¢ zbiornika l 70
System oproézniania zbiornika Typ/mm Niski - reczny
Filtrowanie powierzchni m? 3,8
Typ filtra Panel - papier
Maksymalna predko$é km/h 6
Maksymalny podjazd % 16
Waga bez baterii kg 230
Wymiary (gt. x szer. x dt.) mm 1400x816x1142
STANDARDOWE AKCESORIA
1050 DP-P
SZCZOTKI
SZCZOTKA GEOWNA SPPV00056
SZCZOTKA BOCZNA SPPV75790
FILTRY
FILTR FTDP00010
BATERIE | LADOWARKI
BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY tADOWARKI
g’&?&ﬁf l']aézewwa 4 6V 180 Ah (C5) 244x192x275 180 tadowarka zewnetrzna BLS020 - BACAQ0134
Ef;:;;aBkKé‘g[‘]‘f‘” (Tylko io . 12V 74 Ah (C5) 278x175x190 60 tadowarka zewnetrzna BLS010 - BACA00133

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI
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MYJKI CISNIENIOWE

CHARAKTERYSTYKA

SPECYFIKACJA S. 49
ZIMNA WODA

PW-C09 S.50
PW-C22P S.52
PW-C23 PLUS S.54
PW-C25 PLUS S.56
PW-45 PREMIUM S.58
PW-55 PREMIUM S. 60
PW-C70 S. 62
PW-C85 S. 64
BENZ-C S. 66
ABOLUTEC S. 68
GORACA WODA

FIRE BOX S.70
PW-H28 S.72
PW-H50 S.74
PW-H50 PLUS S.76
PW-H90 S.78
PW-H100 S. 80
PWE-E100 S. 82
PW-H100P S. 84
PAROWNICA

$G-20/5G-30 S.86

Myijki ci$nieniowe IPC umozliwiaja tatwa i szybka identyfikacje gtdwnych cech technicznych kazdego modelu. Na przyktadzie na myjce cisnieniowej
PW-H25 D1110P M:

TYP POMPY
MYJKI i P = POMPA KORBOWODOWA
CISNIENIOWE PLATFORMA MPA CISNIENIE A = POMPA OSIOWA
H = GORACA WODA SYSTEM SILNIKA PRZEPLYW MocC
C =ZIMNA WODA - = BY PASS* l/min M = JEDNOFAZOWY
| = IMMEDIATE TOTAL STOP* T =TRZYFAZOWY

D = DELAYED TOTAL STOP*
S = SAFETY STOP*

*WYJASCNIENIE NA S. 39






SPECYFIKACJA

Ten system aktywuje funkcje recyrkulacji wody w urzadzeniu po puszczeniu spustu

BY- PASS (BYP) pistoletu
IMMEDIATE TOTAL STOP (ITS) Natychmiast zatrzymuje maszyne po zwolnieniu spustu
DELAYED TOTAL STOP (DTS) Zatrzymuje maszyne 30 sekund po ostatnim uzyciu

REMOTE CONTROLLED SAFETY STOP (ST) Funkcja Safety Stop zatrzymuje maszyne 3 minuty po uruchomieniu systemu By-pass.
Maszyna musi zostac zresetowana do pracy. Ten system zapobiega przegrzewaniu
sie uszczelek pompy w wyniku przedtuzonego dziatania uktadu By-Pass

Zredukowane obroty silnika, gdy maszyna znajduje sie w trybie By-pass. Zapewnia to
ENGINE THROTTLE CONTROL (RS) zmniejszenie zuzycia paliwa oraz wydtuza zywotnosc silnika

INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCH OFF Automatyczne catkowite zatrzymanie maszyny po okresie bezczynnosci, ktéry jest rézny
(IPSF) w zaleznosci od czasu uzytkowania maszyny

MICRO LEAKAGE CONTROL (MLC) Maszyna zatrzymuje sie w przypadku niebezpiecznego wycieku z hydrauliki wysokocisnieniowej

DRY RUNNING PROTECTION (DRP) Zatrzymuje maszyne w przypadku braku wody

W przypadku dtugotrwatego dziatania uktadu obejsciowego, system ten zapobiega
THERMOSTATIC VALVE (TSV) gromadzeniu sie wody w systemie By-Pass co moze prowadzi¢ do jego przegrzania

LANCE NOZZLE CLOGGED CONTROL (NCC)  Zatrzymuje maszyne, gdy dysza jest zatkana

IGNITION BOILER DELAY (IBD) Zapewnia niski poziom emisji oparéw po uruchomieniu kotta
WORKING HOURS COUNTER (WHC) Elektroniczny licznik godzin, ktory pokazuje godziny pracy maszyny
FLOODING PREVENTION SYSTEM (FPS) Ten system zatrzymuje maszyne po 60 minutach ciggtej aktywnosci
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MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-CO09
CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY

120 bar 380 un 1,8 ww

IPC

* informacje dostgpne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» IMMEDIATE TOTAL STOP -ITS

NAJCZESCIE] SZCZEGOLY
WYKORZYSTYWANE

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
B

AKCESORIA PRO UCHWYT NA AKCESORIA ERGONOMICZNY UCHWYT
Z METALOWYMI
SZYBKOZLACZAMI
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DANE TECHNICZNE

kod

Cisnienie bar/Mpa
Przeptyw h
Maksymalna temperatura wody na o0
wlocie

Zasilanie Ph-V-Hz/A
Pobér mocy kW
1log¢ pol silnika / rpm

Sterowanie

Pompa / gtowica / ttoki

Zbiornik na chemie L
Cisnienie podawania detergentu

Wymiary (gt. x szer. dt) cm
Waga kg

PW-C09
11207AM

IDAF94300

120/12
380

50

1-230-50/8,2
1.8
2-2800
ITS

osiowa /aluminium/inox

niskie cisnienie

25,5x25x78
10

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: LCPR40124

LANCA Z BAGNETEM "F"
D. 0,97

r— —

KOD: KTRI40330
SZCZOTKA

\pﬂa“"

KOD: IPPR40021
PISTOLET 1/4M -BAYONET

KOD: LCPR40129

TURBO LANCAZ
BAGNETEM "F" D.1,15

o —

KOD: TBAP40179

WAZ )
WYSOKOCISNIENIOWY
6m

KOD: KTRI40331
WYTWORNICA PIANY 0,51

==

OPCJONALNE AKCESORIA (OPAKOWANIE BLISTROWE)

KOD: KTRI40330

SZCZOTKA
WODNA

\pﬂ‘"

KOD: KTRI40329

OBROTOWA SZCZOTKA
WODNA

i

KOD: KTRI140327 KOD: KTRI140328

WAZ DO CZYSZCZENIA ZESTAW DO
KANALIZAC]I PIASKOWANIA -
ZESTAW

—

KOD: KTRI40331

WYTWORNICA PIANY 0,51

*—

KOD: KTRI140325

DYSZA DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI

—

KOD: KTRI40324

DYSZA DO CZYSZCZENIA
PODLOG

o




IPC

MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C22P

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
150 500 2,5
bar l/h kW

* informacje dostepne na s. 39

CECHY

CHARAKTERYSTYCZNE

D IMMEDIATE TOTAL STOP -ITS

NAJCZESCIE] SZCZEGOLY

WYKORZYSTYWANE

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
.

52

WSZYSTKIE AKCESORIA |
PRZEWOD ZASILAJACY MOGA
BYC PRZECHOWYWANE NA
URZADZENIU

CZTEROLITROWY ZBIORNIK NA
DETERGENT

ERGONOMICZNY UCHWYT




DANE TECHNICZNE

ZE ZWIJACZEM WEZA

PW-C22P PW-C22P

11508A M 11609 A0 M
kod IDAF94304 IDAF94339
Cisnienie bar/Mpa 150/15 160
Przeptyw /h 500 540
Maksyn!alna temperatura wody oc 50 50
na wlocie
Zasilanie Ph-V-Hz/A 1-230-50/11 1-230/50
Pobdr mocy kW 2,5 3
1los¢ pél silnika / rpm 2-2800 2-2800
Sterowanie ITS Total - Stop
Pompa / gtowica / ttoki osiowa /aluminium/inox osiowa/mosiadz
Zbiornik na chemie L 4 1x
Cisnienie podawania detergentu niskie cisnienie niskie cisnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) ( ) cm 34,5x33x86,5
Waga Kg 20 25
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: IPPR40019 KOD: LCPR40117 KOD: LCPR40116 KOD: TBAP40171
PISTOLET 1/4M M22 TURBO LANCA D.1,15(2) LANCA M22D. 0,91 WYSOKOCISNIENIOWY

WAZ
‘ , e — r—
OPCJONALNE AKCESORIA (OPAKOWANIE BLISTROWE)
KOD: KTRI140329 KOD: KTRI140330 KOD: KTRI140331 KOD: KTRI140325 KOD: KTRI140324
OBROTOWA SZCZOTKA SZCZOTKA WYTWORNICAPIANY 0,51 DYSZA DO CZYSZCZENIA DYSZA DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI PODLOG

—

KOD: KTRI40327 KOD: KTRI40328

ZESTAW DO ZESTAW DO

UDRAZNIANIA RUR PIASKOWANIA -
ZESTAW




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C23 PLUS

IPC

140160 460600 2,3+2,5

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» IMMEDIATE TOTAL STOP -ITS

NAJCZESCIE] SZCZEGOLY
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY]NA
_|

ROLNICTWO
_|

2oceinges 2"

A tipg

PRZEMYSt BUDOWLANY
_|

ERGONOMICZNY UCHWYT PROFESJONALNY ZWIJACZ PROFESJONALNY WSKAZNIK

NA PRZEWOD (tylko do 1610)
URZEDY I INSTYTUCJE

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
|
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DANE TECHNICZNE

ZE ZWIJACZEM WEZA

PW-C23P PW-C23PI

11408A M 1610AM
Kod IDAF94223 IDAF94227
Cisnienie bar/Mpa 140/14 160/16
Przeptyw l/h 460 600
Max inlet watertemperature °C 50 50
Zasilanie Ph-V-Hz/A 1-230-50/10,9 1-230-50/11,5
Pobér mocy kW 2.3 2,5
1losé pél silnika / rpm 2-2800 2-2800
Sterowanie ITS ITS
Pompa / gtowica / ttoki osiowa/aluminium/inox osiowa/aluminium/inox
Zbiornik na chemie L 2x0,6l 2x0,6l
Cisnienie podawania detergentu niskie cisnienie niskie cisnienie
Wymiary (gt.x szer.x dt.) cm 38x33x84 38x33x84
Waga Kg 20,5 23,5
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: IPPR40012 KOD: LCPR40075 KOD: LCPR40074 KOD: LCPR40078 KOD: LCPR40079
PISTOLET P270 + M22 LANCA P350 + M22 LANCA P440 + M22 TURBO LANCA P440 + TURBO LANCA P440 +

D.1,08 (DO 1408) D.1,07GR (DO 1610) M22 D.1.2B (DO 1408) M22 D.1.07GRI (DO 1610)

KOD: TBAP40108

WAZ .
WYSOKOCISNIENIOWY
12m

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID40010 KOD: SPID40011 KOD: LCLC40010 KOD: TBAP40111 KOD: TBAP40112
2 W 1LANCA ZE SZCZOTKAROTACYJNA+  SZCZOTKA ROTACYJNA WAZ DO CZYSZCZENIA WAZ 8m
SZCZOTKA + M22 M22 + M2 KANALIZACJI 8 m

(DO 1408/1610)

KOD: KTRI29366 KOD: KTRI140239 KOD: LCPR29360
WAZ SPUSTOWY ZESTAW DO LANCA DO
PIASKOWANIA CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH

l




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C25 PLUS

IPC

130180  600+800 2,7+4,7

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

IMMEDIATE TOTAL STOP -ITS
BY-PASS - BYP

THERMOSTATIC VALVE - TSV
(MODELE BY PASS)

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY]NA
-

ROLNICTWO

SZCZEGOLY
PRZEMYSL BUDOWLANY
i |

URZEDY I INSTYTUCJE
|

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
|

C'EZK' PRZEMYSE SOLIDNA KONSTRUKCJA POMPA IPC Z ODDZIELNYM PROFESJONALNY ZWIJACZ
ORAZ OBUDOWA ODPORNANA  OBIEGIEM | REGULACJA WEZA
s USZKODZENIA MECHANICZNE  CISNIENIA




DANE TECHNICZNE

MODELE BY-PASS NATYCHMIASTOWE WYLACZENIE SILNIKA

PW-C25P PW-C25P

1310P4 M I813PT
kod IDAF94186 IDAF94174
Cisnienie bar/Mpa 30-130/3-13 30-180/3-18
Przeptyw l/h 600 800
Maksymalna temperatura
wodyyna wlocie P e sl oL
Zasilanie Ph-V-Hz/A 1-230-50/13,3 3-400-50/8,6
Pobér mocy kW 2,7 4,7
Ilo$¢ pol silnika / rpm 4-1400 2-2800
Sterowanie BYP ITS
Pompa / gtowica / ttoki korbowod/mosiadz/ceramika korbowod/mosiadz/ceramika
Zbiornik na chemie L 3 3
Cisnienie podawania deter- e e
gentu niskie cisnienie niskie cisnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) cm 49x40x93 49x40x93
Waga Kg 35 40
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: IPPR40020 KOD: LCPR40049 KOD: LCPR93177 KOD: LCPR40046 KOD: LCPR40016
PISTOLET G6000 LANCA P580 TURBO LANCATTR-16 M22 LANCAP580 TURBO LANCA TTR-16 M22

@ 1,40BEI (DO 1310) 1,30 (DO 1813) @1,50AZZ (DO 1813) 1,40 (DO 1310)

—

KOD: TBAP93827

WAZ )
WYSOKOCISNIENIOWY
12m

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29360 KOD: TBAP23853 KOD: LCLC49492 KOD: SP1D24939 KOD: LCPR40040
LANCADO WAZ DO CZYSZCZENIA LANCA DO POSADZEK LANCA ZE SZCZOTA WYTWORNICA PIANY
CZYSZCZENIA PODWOZI KANALIZACJI 10m

SAMOCHODOWYCH P90 !

KOD: LCPR14858 KOD: KTRI40318 KOD: KTRI40312
ZESTAW DO ZESTAW NAPRAWCZY ZESTAW NAPRAWCZY
PIASKOWANIA 500H (DO 1813) 500H (DO 1310)

21,4mm (DO 1310/1813)




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C45 PREMIUM

IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
190 900 D,
bar l/h kW

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE*

» DELAYED TOTAL STOP - DTS

» INTELLIGENT
PROPORTIONAL SWITCHING
OFF - IPSF

OPCJONALNE
AKCESORIA

» MICRO LEAKAGE
CONTROL - MLC

» NOZZLE CLOGGED

CONTROL - NCC POMPA EVO

» WORKING HOURS
COUNTER - WHC

) FLOODING PREVENTION
SYSTEM - FPS

» MAINTENANCE CHECK LED

P WARNING LEDS

NAJCZESCIE] INNOVATIONS
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY]NA

ROLNICTWO

SZCZEGOLY
PRZEMYSt BUDOWLANY

URZEDY | INSTYTUCJE

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
.

PRZEMYSt CIEZKI SKEADANY UCHWYT DODATKOWE MIEJSCE ZDEJMOWANA POKRYWA | tATWA
I ——— LATWE PRZECHOWYWANIE DLA CALEGO WYPOSAZENIA WYMIANA OLEJU

58 | TRANSPORT | AKCESORIOW SYSTEM SZYBKIEJ KONSERWACJI




DANE TECHNICZNE

PW-C45 PW-C45

DP1915P4T D1708P4 M
Kod IDAF40917 IDAF40903
Cisnienie bar/Mpa 30-190/3-19 30-170/3-17
Przeptyw /h 900 500
Maksymalna temperatura wody o
na wlocie e 50 el
Zasilanie Ph-V-Hz/A 3-400-50/9,4 1-230-50/14,5
Pobér mocy kW 5,1 3.2
Ilo$¢ pél silnika / rpm 4-1400 4-1400
Sterowanie DTS DTS
Pompa / gtowica / ttoki IPC korbowéd/r_nosie;dz IPC korbowéd/r_nosia,dz

ceramika ceramika
Zbiornik na chemie L - =
Cisnienie podawania detergentu niskie cisnienie niskie cisnienie
Wymiary (gt.x szer.x dt.) cm 75x%42x82 75x42%82
Waga Kg 52 47
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: IPPR40020 KOD: LCPR40087 KOQ: U‘GLN49987 KOD: TBAP25324
PISTOLET G6000 M22 LANCA P70 INOX KQNCOWKA WYSOKIEGO WAZ WYSOCISNIENIOWY
CISNIENIA 1/4 UG. 15045 10m

(1814P4/1915P4)

v/ -

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI40505 KOD: LCPR29360 KOD: RCIN10810 KOD: TBAP23853 KOD: LCPR13557
ZWIJACZ WEZA LANCA DO ZtACZE WEZA M22 WAZ DO CZYSZCZENIA  LANCA DO PIASKOWANIA
CZYSZCZENIA PODWOZI KANALIZACJI 10 m - M22 91,6 mm

SAMOCHODOWYCH P90

KOD: LCLC49493 KOD: LCPR40040 KOD: LCPR93178 KOD: SPID24939 KOD: KTRI40313
LANCA DO POSADZEK  WYTWORNICA PIANY 11 TURBO LANCA LANCA ZE SZCZOTKA ZESTAW NAPRAWCZY 500H
0,45 TTR-16 + M22 @ 1,35

@

Mainteriance kil

KOD: KTRI00038
LACZNIK




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C55 PREMIUM

IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
200 1000 6,4
bar L/h kW

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE*

p DELAYED TOTAL STOP - DTS

» INTELLIGENT
PROPORTIONAL SWITCHING
OFF - IPSF

OPCJONALNE
AKCESORIA

P MICRO LEAKAGE
CONTROL - MLC

» NOZZLE CLOGGED

CONTROL - NCC POMPA EVO

P WORKING HOURS
COUNTER - WHC

» FLOODING PREVENTION
SYSTEM - FPS

» MAINTENANCE CHECK LED

P WARNING LEDS

NAJCZESCIE) INNOVATION
WYKORZYSTYWANE
G6000™ MSC™
BRANZA MOTORYZACY]NA CERAMIC MULTIFUNCTION
--- TECH GUN SAFETY
CONTROL
ROLNICTWO
|
SZCZEGOLY
PRZEMYSL BUDOWLANY
||
URZEDY I INSTYTUCJE
A | ]
PRZEMYSL CIEZKI
||
SKELADANY UCHWYT DODATKOWE MIEJSCE ZDEJMOWANA POKRYWA | tATWA
tATWE PRZECHOWYWANIE DLA CALEGQ WYPOSAZENIA WYMIANA OLEJU
| TRANSPORT | AKCESORIOW SYSTEM SZYBKIEJ KONSERWACJI

60




DANE TECHNICZNE

Kod

Cisnienie bar/Mpa
Przeptyw l/h
Maksymalna temperatura wody °C

na wlocie Ph-V-Hz/A
Zasilanie KW
Pobdr mocy

Sterowanie

Pompa / gtowica / ttoki

Zbiornik na chemie L
Cisnienie podawania detergentu

Wymiary (gt.x szer.x dt.) cm
Waga Kg

PW-C55
DP2117PT
IDAF40926

30-200/3-20
1000
50
3-400-50
6.4
4-1400
DTS
IPC korbowdd/mosiadz
ceramika
niskie cisnienie
84x48x82
72

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000 M22

KOD: LCPR40087

LANCA P70 INOX
(FOR1721/2117) 10m

T :

KOD: TBAP25324

KOD: UGLN49987

WAZ WYSOCISNIENIOWY KONCOWKA WYSOKIEGO

CISNIENIA 1/4 UG. 15045
(2117)

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI40505
ZWIJACZ WEZA

KOD: LCPR29360

LANCA DO
CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH P90

1 = 2

KOD: RCIN10810
ZLACZE WEZA M22

KOD: TBAP23853 KOD: LCLC49494
WAZ DO CZYSZCZENIA LANCA DO POSADZEK 0,55
KANALIZACJ1 10 m - M22

KOD: LCPR40040 KOD: LCPR14859 KOD: LCPR40054
WYTWORNICA PIANY 1l LANCA DO PIASKOWANIA TURBO LANCA

21,5mm TPR-25M221,30

KOD: KTRI40338
ZESTAW NAPRAWCZY 500H

e

KOD: SPID24939
LANCA ZE SZCZOTKA

KOD: KTRI00038
LACZNIK

-1




IPC

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» INTELLIGENT
PROPORTIONAL SWITCHING
OFF - IPSF

» MICRO LEAKKAGE CONTROL
-MLC

» NOZZLE CLOGGED CONTROL
-NCC

» WORKING HOURSCOUNTER
-WHC

> FLOODING PREVENTION
SYSTEM - FPS

p DELAYED TOTAL STOP - DTS

MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C70

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY

250 var 1000 v 9,9

NAJCZESCIE]
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY]NA
I

ROLNICTWO
T

PRZEMYSL BUDOWLANY
|

URZEDY | INSTYTUCJE
I ——

CIEZKI PRZEMYSt
T ——

62

INNOWAC]JE

SZCZEGOLY

PROFESJONALNY WYTRZYMALY, WIELOZADANIOWE

MANOMETR ERGONOMICZNY UCHWYT POKRETL0 DO WEACZANIA,
WYLACZANIA ORAZ )
DOZOWANIA DETERGENTOW



DANE TECHNICZNE

ZE ZWIJACZEM WEZA
PW-C70P
D2517PT
kod IDAF40322
Cisnienie bar/Mpa 30-250/3/25
Przeptyw l/h 1000
Maksymalna temperatura wody na oC 50
wlocie
Zasilanie Ph-V-Hz/A 3-400-50/17
Pobér mocy kW 9,5
1loé¢ pél silnika / rpm 4-1400
Sterowanie DTS
Pompa / gtowica / ttoki korbowdd/mosigdz/ceramika
Zbiornik na chemie L 25
Cisnienie podawania detergentu niskie cisnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) cm 82x48x87
Waga Kg 98
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000

P/

KOD: LCPR89117
LANCA PD70 INOX O°

T -

KOD: TBAP40013

WAZ .
WYSOKOCISNIENIOWY
15 m (ze zwijaczem)

KOD: UGLN49990

WYSOKOCISNIENIOWA
DYSZA 1/4 UG.25034

KOD: UGLN89941
NISKOCISNIENIOWA

DYSZA

OPCJONALNE AKCESO

RIA

KOD: SPID24911

LANCA Z OBROTOWA
SZCZOTKA

-l

KOD: RCIN10810
ZLACZE WEZA

KOD: TBAP23853

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 1T0m

KOD: TBAP24406

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 20 m

KOD: KTRI40438

ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 2517)

@

e kil

KOD: LCPR40088

KOD: LCPR24906

TURBO LANCA P70 + M22  LANCA Z PODWOJNYMI
20,80 DYSZAMI
-— -
~

KOD: LCPR29360

LANCA DO PODWOZI
SAMOCHODOWYCH - P90

KOD: LCPR40040
WYTWORNICA PIANY

e

)

KOD: LCLC49494
LANCA DO POSADZEK



MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C85
IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
350 200 3+12,5
bar l/h kW

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

) BY-PASS-BYP
» THERMOSTATIC VALVE - TSV

(BY PASS MODELS)

» DELAYED TOTAL STOP - DTS
("D" MODELS)

» INTELLIGENT
PROPORTIONAL SWITC OFF -
IPSF ("D" MODELS)

» MICRO LEAKAGE CONTROL -
MLC ("D" MODELS)

» DRY RUNNING PROTECTION
-DRP ("D" MODELS)

» NOZZLE CLOGGED CONTROL
-NCC ("D" MODELS)

» WORKING HOURS COUNTER
- WHC ("D" MODELS)

» FLOODING PREVENTION
SYSTEM - FPS ("D" MODELS)

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY]NA
-

ROLNICTWO
B[]

SZCZEGOLY
PRZEMYSL BUDOWLANY

URZEDY I INSTYTUCJE
.

CIEZKI PRZEMYSL
B |

POMPA TLOKOWA Z MOSIEZNA WYTRZYMALA KONSTRUKCJA, BEZOBStUGOWY SILNIK

GLOWICA | TLOKAMI ANTYKOLIZYJNA, ELEKTRYCZNY,

CERAMICZNYMI STALOWA O0StONA RAMY CHLODZONY POWIETRZEM
| CHRONIONY PRZED
WYCIEKIEM TERMICZNYM



DANE TECHNICZNE

BY-PASS MODELS

kod

TOTAL STOP MODELS

kod

Cisnienie max bar/Mpa
Przeptyw /h
Maksymalna temperatura wody na wlocie °C
Typ silnika Ph-V-Hz/A
Moc silnika kW
Predkos¢ silnika

Sterowanie

Pompa / gtowica / ttoki

Zbiornik na chemie §
Cisnienie podawania detergentu

Wymiary (gt. x szer. dt) cm
Waga Kg

15HP

PW-C85D3515PT
IDAF40827

350/35
900
50
3-400-50/20,5
I
4-1400
BYP/DTS

Korbowdd/mosiadz/ceramika

78x59x90
115

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

CODE: IPIP42787 CODE: UGLN40026
UCHWYT RL56 M24 + 3/8  WYSOKOCISNIENIOWA
(DLA 3515) DYSZA1 4UG.15035

500BAR (DLA 3515)

CODE: TBAP00029

H.P. WAZ GUMOWY
R210M5/16"

3/8M-M- (DLA 3515)

OPCJONALNE AKCESORIA

CODE: PRCH00065 CODE: LCLC47893

SAND BAG 50 Kg TURBO LANCA105CM
UG.035 - (FOR 3515)

-—--_‘

CODE: LCPR40106 CODE: KTRI40440
ZESTAW DO PIASKOWANIA ~ ZESTAW NAPRAWCZY
@035 mm (FOR3515) 500H (DO 35115)

&




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

BENZ-C
IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY

250 900

bar

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» THERMOSTATIC VALVE - TSV

MOC SILNIKA

13

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACYJNA
T

ROLNICTWO

SZCZEGOLY
PRZEMYSL BUDOWLANY
T

URZEDY | INSTYTUCJE
T

CIEZKI PRZEMYStL
T

ELASTYCZNE SPRZEGLO
POMIEDZY POMPA A SILNIKIEM

66

ZAWOR TERMOSTATYCZNY



DANE TECHNICZNE

kod

Cisnienie max
Przeptyw

Maksymalna
temperatura wody na
wlocie

Typ silnika

Moc silnika

Predkos¢ silnika
Sterowanie

Pompa / gtowica / ttoki
Zbiornik na chemie
Cisnienie podawania
detergentu

Wymiary (gt. x szer. dt)
Waga

Sprzegto silnika pompy

l/h

°C

Hp
rrm

Cm
Kg

bar/Mpa

BENZ-CH2515PIP
IDAF40354

30-250/3-25
450-900

50

Honda GX390 (benzyna)

13
3600
BYP
Korbowdd/mosiadz/ceramika

niskie cisnienie
105x66x75

75
elastyczne sprzegto

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: LCPR40013
LANCA INOX P70

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000 M22

KOD: UGLN49990

WYSOKOCISNIENIOWA
DYSZA (do 2515)

KOD: TBAP25324

WAZ )
WYSOKOCISNIENIOWY

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: RCIN10810 KOD: LCPR24906

ZLACZE WEZA M22 LANCA Z PODWOJNYMI
DYSZAMI
E i

KOD: LCPR29360

LANCA DO
CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH P90

A

KOD: TBAP23853

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 10m

KOD: TBAP24406

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 20 m

KOD: TBAP44379
ELASTYCZNY WAZ 20 m

KOD: TBAP40062
ELASTYCZNY WAZ 15 m

KOD: LCPR14858

ZESTAW DO PIASKOWANIA
21,4mm

CODE: PRCH00065
SAND BAG 50 Kg

KOD: LCPR40009

TURBO LANCA
P70 ST458 065

- -

KOD: LCPR40040
WYTWORNICA PIANY

e

KOD: KTRI60186
ZWIJACZ WEZA




IPC

EXCLUSIVE
CHARACTERISTICS

THERMOSTATIC VALVE - TSV

» REMOTE-CONTROLLED
SAFETY STOP - ST

» DRY RUNNING PROTECTION
-DRP

MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - ZIMNA WODA

ABSOLUTE-C

CISNIENIE

200+500

bar

PRZEPLYW WODY

1000+2500

l/h

MOC SILNIKA

17,5

P40 RAMA RURY STALOWEJ Z POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

NAJCZESCIE]
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY|NA
|

ROLNICTWO
.

PRZEMYSt BUDOWLANY
[T —

URZEDY I INSTYTUCJE

CIEZKI PRZEMYSL
T

68

INNOWACJE

SPECS

- s :
PROFESJONALNY WSKAZNIK
ZAPOBIEGANIA
UMOZLIWIAJACY CIAGLY
MONITORING PRACY

SAMOCZYSZCZACY SYSTEM

! ZAWOR TERMOSTATYCZNY
0 DUZEJ POJEMNOSCI

CHRONIACY POMPE
PRZED MOZLIWYM PRZEGRZANIEM



DANE TECHNICZNE

ABSOLUTE-C
S5015PT

Code IDAF40351
Ci$nienie max bar/Mpa 500/50
Przeptyw l/h 1000
Maksymalna o 50
temperatura wody na wlocie
Typ silnika Ph-V-Hz/A 3-400-50/29,8
Moc silnika kW 17,5
Predkos¢ silnika 4-1400
Sterowanie ST
Pompa / gtowica / ttoki Korbowdd/mosiadz/ceramika

Zbiornik na chemie L

Ciénienie podawania detergentu
Wymiary (gt. x szer. dt) cm
Waga Kg

120x70x100
185

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

CODE: IPPR40005
PISTOLET G7300 +

CODE: LCPR40026
LANCAP70 INOX M24

CODE: UGLN40018 CODE: TBAP40050
WYSOKOCISNIENIOWA WAZ

EXTENSION330 M24 M24 (FOR3521/5015/5022) DYSZA 1/4 WYSOKOCISNIENIOWY
(FOR 3521/5015/5022) UG.15028 500BAR 15m 3/8" M24 (FOR 3521/5015/5022)
(FOR 5015/5022)

-

-

OPCJONALNE AKCESORIA

CODE: RCIN40011

CODE: LCPR40031

CODE: TBAP40070

ZLACZE WEZA M24 LANCA OBROTOWA P70 WAZ DO CZYSZCZENIA
500B (FOR 5015) M24(FOR 5015/5022) KANALIZACJI 10 m
M24CD.03
INOX (FOR 5015)

e

CODE: PRCH00065
SAND BAG 50 KG

- Q

CODE: TBAP40071

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 15m
M24 CD.03

INOX (FOR 5015)

Q O

CODE: LCPR40142
ZESTAW DO PIASKOWANIA UG.
15028 (FOR 5015)




PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY

FIRE BOX

IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
200 1260 n 0,3 «w
bar

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

) BOILER IGNITION DELAY -

IBD
NAJCZESCIE] SZCZEGOLY
WYKORZYSTYWANE
BRANZA MOTORYZACY]NA
|
ROLNICTWO
.
PRZEMYSL BUDOWLANY
. .
JEDNOFAZOWY SILNIK POKRYWA | WOZEK Z ELEKTRYCZNY
PALNIKA POD£ACZONY DO LAKIEROWANEJ BLACHY PANEL STEROWANIA
URZEDY | INSTYTUCJE WENTYLATORA | POMPY Z WLACZNIKIEM |
. PALIWA TERMOSTATEM

CIEZKI PRZEMYSL

70



DANE TECHNICZNE

kod

Cinienie max bar/Mpa
Przeptyw l/h
Maksymalna temperatura oc
wody na wlocie

Zasilanie Ph-V-Hz/A
Pobér mocy kW
maksymalne zuzycie paliwa kg/h
Moc cieplna kotta kW
Wymiary (gt. x szer. dt) cm
Waga kg

40M FIRE BOX
CDVE49716

200/20
360-1260

140

1-230-50/2
03
7.2
90
120x70x100
m

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: TBAP29050 KOD: RCIN03755
WAZ ) ZLACZE WEZA
WYSOKOCISNIENIOWY

L2310 R2 3/8F - 3/8F

£ 2




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - GORACA WODA

PW-H28

IPC

130170  500+800 2,5+4,7

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» IMMEDIATE TOTAL STOP -ITS
(MODELE "I")

) BOILER IGNITION DELAY -
IBD

) IPC TEMPERATURE
STABILIZER

) DELAYED TOTAL STOP - DTS
("D" MODELE)

» INTELLIGENT
PROPORTIONAL SWITCHING
OFF - IPSF
("D" MODELE)

» MICRO LEAKKAGE CONTROL
- MLC ("D" MODELE)

» DRY RUNNING PROTECTION
- DRP ("D" MODELE)

» NOZZLE CLOGGED CONTROL
-NCC ("D" MODELE)

) FLOODING PREVENTION
SYSTEM - FPS ("D" MODELE)

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACYJNA
T

ROLNICTWO
R

SZCZEGOLY
PRZEMYSL BUDOWLANY
T

URZEDY | INSTYTUCJE
I

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
T

CIEZKI Pazﬂ’”-s'- DUZE KOtA ULATWIAJACE SCHOWEK NA AKCESORIA SOLIDNY | DUZY ZBIORNIK Z
0BStUGE SPRZETU TWORZYWA SZTUCZNEGO

72




DANE TECHNICZNE

NATYCHMIASTOWE WYLACZENIE SILNIKA

4 KOLA

kod

Cisnienie bar/Mpa
Przeptyw l/h
Temperatura wody na wylocie o0
Zasilanie Ph-V-Hz/A
Pobdr mocy kW
Iloé¢ pél silnika / rpm

Sterowanie

Pompa / gtowica / ttoki

Moc cieplna kotta kW
zuzycie paliwa kg/h
pojemnosé baku paliwa l
Zbiornik na chemie L
Cisnienie podawania detergentu

Wymiary (gt. x szer. dt) cm
Waga kg

PW-H28/411308AM
IDAC40683

40-130/4-13
500
30-80
1-230-50/12,3
2,5
2-2800
ITS
osiowa /mosigdz/ceramika
40
3.2
18
opcjonalny (2,5 1)
niskie cisnienie
82x63x87
75

OPOZNIONE WYLACZENIE SILNIKA
PW-H28/4D1713PT
IDAC40685

40-170/4-17
800
30-140
3-400-50/9,1
4,7
2-2800
DTS
korbowod/mosiadz/ceramika
40
32
18
opcjonalny (2,5 1)
niskie cisnienie
82x63x87
90

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: IPPR40017
PISTOLET MV2009
(DO 1308)

/B /.

KOD: TBAP28305

WAZ .
WYSOKOCISNIENIOWY
8m

KOD: IPPR40020

PISTOLET G6000
(DO 1713)

KOD: LCPR40037
LANCA P50 OCYNK

KOD: UGLN49986

WYSOKOCISNIENIOWA
DYSZA (DO 1713)

KOD: UGLN11196

WYSOKOCISNIENIOWA
DYSZA (DO 1308)

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29362

LANCAILANCA ZE
SZCZOTKA

KOD: SPID24939

2W 1LANCA ZE SZCZOTKA

KOD: LCPR40040

WYTWORNICA PIANY

e

KOD: RCIN10810
ZLACZE WEZAM22

KOD: KTRI40303
ZWIJACZ WEZA

KOD: KTRI29377
WAZ ZASILAJACY

KOD: TBAP23853

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 10m

KOD: KTRI29366
WAZ SPUSTOWY

KOD: LCPR24943 KOD: LCPR14858

ZESTAW DO PIASKOWANIA  ZESTAW DO PIASKOWANIA ZESTAW NAPRAWCZY
21,3 mm (DO 1308/) 21,4mm (DO 1713) 500H (DO 1308)

KOD: KTRI40306

e ik

KOD: LCPR40114 KOD: LCPR40014

TURBO LANCA M22D.1,20 TURBO LANCA M22D.1,30
(DO 1308) (DO 1713)
F————————————— | —_——aa




IPC

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» BOILERIGNITION DELAY -
IBD

» IPC TEMPERATURE
STABILIZER - ATC

D INTELLIGENT
AUTOMATICSWITCH OFF -
IASF

» LIMESCALE / CORROSION
PROTECTION UNIT - LCPU

» MICRO LEAKKAGE CONTROL
-MLC

» DRY RUNNING PROTECTION
-DRP

P NOZZLE CLOGGED CONTROL
-NCC

P WORKING HOURS COUNTER
-WHC

MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - GORACA WODA

PW-HS50

CISNIENIE

130+190

bar

PRZEPLYW WODY

600+900

POBOR MOCY

3+h

NAJCZESCIE]
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACYJNA
B

ROLNICTWO

-

PRZEMYSt BUDOWLANY
|

URZEDY | INSTYTUCJE
T

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
[

CIEZKI PRZEMYSL

74

INNOWAC]JE

SZCZEGOLY

POMPA Z MOSIEZNA
GLOWICA, CERAMICZNYMI
TEOKAMI ORAZ
WSKAZNIKIEM OLEJU

O0SOBNY ZAWOR REGULUJACY
CISNIENIE

PODWOJNE UCHWYTY
NA LANCE Z SYSTEMEM
BLOKOWANIA



DANE TECHNICZNE

OPOZNIONE WYLACZENIE SILNIKA

4 KOLA PW-H50/4 D1310P4 M
kod IDAC40878
Cisnienie bar/Mpa 30-130/3-13
Przeptyw l/h 300-600
Temperatura wody na wylocie 8C 30-140
Zasilanie Ph-V-Hz/A 1-230-50/13,8
Pobér mocy kW 3,1

Ilo$¢ pél silnika / rpm 4-1400
Sterowanie DTS

Pompa / gtowica / ttoki korbowod/mosiadz/ceramika
Moc cieplna kotta kW 40

zuzycie paliwa kg/h 3,2
pojemnosé baku paliwa L 25

Zbiornik na chemie L 22

Cisnienie podawania detergentu wysokie cisnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) ( ) cm 110x70x70

Waga kg 107

PW-H50/4D1915P4T
IDAC40881

30-190/3-19
450-900
30-140
3-400-50/10,6
5
4-1400
DTS
korbowod/mosiadz/ceramika
70
58
25
22
wysokie cisnienie
110x70x70
122

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: IPPR40020 KOD: LCPR40087
PISTOLET G6000 LANCA P70 - INOX

Y/

KOD: UGLN49986

WYSOKOCISNIENIOWA
DYSZA (DO 1310)

KOD: UGLN49987

WYSOKOCISNIENIOWA

DYSZA (DO 1915)

KOD: TBAP25324
WAZ )
WYSOKOCISNIENIOWY

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID24911 KOD: SPID24939

LANCA Z OBROTOWA 2 W 1LANCA ZE
SZCZOTKA P70 SZCZOTKA P70

._._..,._.4-——1

KOD: LCLC41140

LANCA DO POSADZEK
INOX

KOD: PRCH40039

ODKAMIENIACZ M4211

Kg X 6

KOD: PRCH40040
ODKAMIENIACZ M421
10Kg

KOD: KTRI29377
WAZ ZASILAJACY

KOD: KTRI40235
ZWIJACZ WEZA

KOD: RCIN10810
ZLACZE WEZAM22

KOD: TBAP23853

WAZ DO CZYSZCZENIA

KANALIZAC]I 10m

KOD: KTRI29366
WAZ SPUSTOWY

KOD: LCPR40014 KOD: LCPR40135 KOD: LCPR14859
TURBO LANCA M22 TURBO LANCA P70 M22 ZESTAW DO PIASKOWANIA
D.1,30 (DO 1310) 0,45 (DO 1915) 21,5mm (DO 1915)

H‘

F———————————— |

KOD: KTRI40316

ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1310)

KOD: LCPR14858

ZESTAW DO PIASKOWANIA
21,4mm (DO 131

KOD: KTRI40314
ZESTAW NAPRAWCZY

0) 500H (DO 1915)




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - GORACA WODA

PW-HS50 PLUS

IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
200 1000 6,4
bar l/h kW

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

) BOILER IGNITION DELAY -
IBD

p ELECTRONIC TEMPERATURE
STABILIZER CONTROL - ETSC

D INTELLIGENT
AUTOMATICSWITCH OFF -
IASF

D ANTI-SCALE LEVEL CONTROL
-ALC

» MICRO LEAKKAGE CONTROL
-MLC

D DRY RUNNING PROTECTION
-DRP

P NOZZLE CLOGGED CONTROL
-NCC

> WORKING HOURS COUNTER
-WHC

FUEL LEVEL CONTROL - FLC

MAINTENANCE CHECK LED
-MCL

» BOILERIGNITION DELAY -
IBD

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACYJNA
B

ROLNICTWO
B

PRZEMYSL BUDOWLANY SZCZEGOLY
|

URZEDY | INSTYTUCJE
T

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
T

CIEZKI PRZEMYSL n |

e PANEL Z KONTROLKAMI ERGONOMICZNY UCHWYT | SCHOWEK NA AKCESORIA
MIEJSCE NA LANCE

76



DANE TECHNICZNE

4 KOLA
kod

Cisnienie

Przeptyw

Temperatura wody na wylocie
Zasilanie

Pobér mocy

Iloé¢ pél silnika / rpm
Sterowanie

Pompa / gtowica / ttoki

Moc cieplna kotta

zuzycie paliwa

pojemnosé baku paliwa
Zbiornik na chemie

Cisnienie podawania detergentu
Wymiary (gt. x szer. dt) ( )
Waga

OPOZNIONE WYLACZENIE SILNIKA

PW-H50P/4D2017P4T
IDAC40887
bar/Mpa 30-200/3-20
l/h 500-1000
“© 3-140
Ph-V-Hz/A 3-400-50/13,2
kw b4
4-1400
DTS
korbowod/mosiadz/ceramika
kW >70
kg/h 58
l 25
l 22
wysokie cisnienie
cm 110x70x70
kg 140

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000

Y/

KOD: TBAP25324

WAZ )
WYSOKOCISNIENIOWY
10m

KOD: LCPR40087 KOD: UGLN49987

LANCA P70 - INOX
DYSZA(DO 1915/2017)

- u

WYSOKOCISNIENIOWA

OPCJONALNE AKCES

ORIA

KOD: SPID24911

LANCA Z OBROTOWA
SZCZOTKA P70

-l

KOD: SP1D24939

2W1LANCAZE
SZCZOTKA P70

4\

KOD: LCLC41140

LANCA DO POSADZEK
INOX

KOD: PRCH40039

ODKAMIENIACZ M4211
Kg X 6

KOD: PRCH40040
ODKAMIENIACZ M42110
Kg

KOD: KTRI40235
ZWIJACZ

KOD: KTRI29377
WAZ ZASILAJACY

KOD: RCIN10810
ZLACZE WEZAM22

KOD: TBAP23853

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 10m

KOD: KTRI29366
WAZ SPUSTOWY

KOD: LCPR14859 KOD: KTRI40431

ZESTAW DO PIASKOWANIA ZESTAW NAPRAWCZY
2 1,5mm (DO 2017) 500H (DO 2017)
@

kil

KOD: KTRI29366
WAZ SPUSTOWY




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - GORACA WODA

PW-H90

IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
190 1300 8,9
bar l/h kW

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

DELAYED TOTAL STOP -DTS
BOILER IGNITION DELAY -
IBD

D INTELLIGENT
AUTOMATICSWITCH OFF -
IASF

D LIMESCALE / CORROSION
PROTECTION UNIT - LCPU

) MICRO LEAKKAGE CONTROL
-MLC

D DRY RUNNING PROTECTION
-DRP

» NOZZLE CLOGGED CONTROL
-NCC

P WORKING HOURS COUNTER
-WHC

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACYJNA

ROLNICTWO

SZCZEGOLY
PRZEMYSL BUDOWLANY

URZEDY | INSTYTUCJE

MAJSTERKOWANIE | OGRODNICTWO
.

[~

CIEZKI PRZEMYStL ELASTYCZNE POLACZENIE PANEL ELEKTRYCZNY JEST ERGONOMICZNY UCHWYT

B | .
POMPY | SILNIKA WYPOSAZONY W POKRYWE, ULATWIAJACY TRANSPORT
ABY CHRONIC GO PRZED
78 ROZPRYSKAMI | DYMEM



DANE TECHNICZNE

OPOZNIONE WYLACZENIE SILNIKA
PW-H90 D1921P T

kod IDAC40362
Cisnienie bar/Mpa 40-190/4-19
Przeptyw l/h 650-1300
Temperatura wody na wylocie °C 30-140
Zasilanie Ph-V-Hz/A 3-400-50/8,5
Pobér mocy kW 8,5

Iloé¢ pél silnika / rpm 4-1400
Sterowanie DTS
Pompa / gtowica / ttoki korbowod/mosiadz/ceramika
Moc cieplna kotta kW 85,5
zuzycie paliwa kg/h 7,6
pojemnosé baku paliwa L 30
Zbiornik na chemie l 16
Cisnienie podawania detergentu wysokie cisnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) ( ) cm 131x77x95
Waga kg 182

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: LCPR89117
LANCA PD70 INOX 0°

KOD: UGLN49996

WYSOKOCISNIENIOWA
DYSZA

L 1 @

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000

KOD: TBAP40009

WAZ .
WYSOKOCISNIENIOWY
10m

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29360 KOD: LCPR24906

LANCA DO PODWOZI LANCA Z PODWOJNYMI
SAMOCHODOWYCH-P90 DYSZAMI -P70

KOD: LCPR29363
LANCA PAROWA - P70

B T -

KOD: LCLC41140
LANCA DO POSADZEK

KOD: RCIN10810
ZLACZE WEZAM22

KOD: LCPR14860

ZESTAW DO PIASKOWANIA
21,7 mm (DO 1921)

KOD: LCPR89116
PD50 LANCA

KOD: LCPR40088
LANCA P70 - TURBO 0.80

S -

KOD: TBAP23853

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 10m

KOD: PRCH40040

ODKAMIENIACZ M421
10 Kg

KOD: KTRI40433

ZESTAW NAPRAWCZY
500H

KOD: PRCH40039

ODKAMIENIACZ M4211
KgX6

KOD: TBAP24406

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC)I 20m




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - GORACA WODA

PW-H100

IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
250 950 77
bar l/h kW

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» BOILERIGNITION DELAY -
IBD

» INTELLIGENT
AUTOMATICSWITCH OFF -
IASF

» MICRO LEAKKAGE CONTROL
-MLC

» DRY RUNNING PROTECTION
-DRP

P NOZZLE CLOGGED CONTROL
-NCC

P WORKING HOURS COUNTER
-WHC

» BOILERIGNITION DELAY -
IBD

» IPC TEMPERATURE
STABILIZER - ATC

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY]NA

ROLNICTWO

SZCZEGOLY
PRZEMYSL BUDOWLANY

URZEDY I INSTYTUCJE

CIEZKI PRZEMYSL

SOLIDNE | DUZE ZBIORNIKI Z GORNE OTWIERANIE KOTLA PODWOJNE UCHWYTY

TWORZYWA SZTUCZNEGO Ut ATWIAJACE CZYSZCZENIE NA LANCE Z SYSTEMEM
BLOKOWANIA
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DANE TECHNICZNE

4 KOLA
kod

Cisnienie

Przeptyw

Temperatura wody na wylocie
Zasilanie

Pobdr mocy

Ilos¢ pél silnika / rpm
Sterowanie

Pompa / gtowica / ttoki

Moc cieplna kotta

zuzycie paliwa

pojemnosé baku paliwa
Zbiornik na chemie

Cisnienie podawania detergentu
Wymiary (gt. x szer. dt) ( )
Waga

bar/Mpa
/h
°C
Ph-V-Hz/A
kW

kW
kg/h

cm
kg

PW-H100/4 D2515P T

IDAC40894

30-250/3-25
450-950
30-140
3-400-50/16
71
4-1400
DTS

korbowod/mosiadz/ceramika

>70
58
25
22
wysokie cisnienie
110x70x90
172

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000

Y/

KOD: LCPR40087

LANCA P70 INOX 0°

i)

KOD: UGLN49986
WYSOKOCISNIENIOWA

DYSZA

KOD: TBAP40009

WAZ .
WYSOKOCISNIENIOWY
10m

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29360

LANCA DO PODWOZI
SAMOCHODOWYCH - P90

)

KOD: LCPR24906

LANCA Z PODWOJNYMI
DYSZAMI - P70

-—‘

KOD: SPID24939

2W1LANCAZE
SZCZOTKA P70

- 1

KOD: LCLC41140

LANCA DO POSADZEK
INOX

KOD: KTRI40341
ZWIJACZ WEZA

KOD: LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
21,4mm

KOD: LCPR29363
LANCA PAROWA - P70

-

KOD: TBAP23853

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 10m

KOD: TBAP24406

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 20m

KOD: KTRI40435

ZESTAW NAPRAWCZY
500H

KOD: PRCH40039

ODKAMIENIACZ M4211
Kg X6

KOD: PRCH40040

ODKAMIENIACZ M421
10Kg

KOD: LCPR40045
LANCA P70 - TURBO 0.45

-_—




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - GORACA WODA NOW 0é’c
PW- E ] o 0 ELEKTRYCZNIE PODGRZEWANY BOILER

| PC SERIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
170 600720  164+404
bar l/h KW
EXCLUSIVE
CHARACTERISTICS

» DELAYED TOTAL STOP - DTS
INTELLIGENT AUTOMATIC
SWITCH OFF - IASF

P MICRO LEAKAGE CONTROL
-MLC

P DRY RUNNING PROTECTION
-DRP

P NOZZLE CLOGGING
CONTROL - NCC

P WORKING HOURS COUNTER
-WHC

P LIMESCALE/CORROSION
PROTECTION UNIT - LCPU

P INTELLIGENT BOILER
TEMPERATURE SETTING
SYSTEM - ITSS

P ANTI-SCALE LEVEL CONTROL
-ALC

P CHEMICAL LEVEL CONTROL
-CLC

P FLOODING PREVENTION
SYSTEM - FPS

P MAINTENANCE CHECK LED
-MCL WITH NO-MARKING RUBBER WHEELS

STAINLESS STEEL COVER

NAJCZESCIE]) INNOWAC]JE
WYKORZYSTYWANE

Fv G6000 IPC .‘ MODULAR MSC ALL
CERAMIC Q) PUMP BUILD-UP MULTIFUNCTION TERRAIN
| A CONTROL

BRANZA MOTORYZACY]NA
|

SZCZEGOLY

ROLNICTWO
B

URZEDY I INSTYTUCJE
B

DUZE KOt A ULATWIAJACE OBUDOWA ZE STALI UCHWYT | ZBIORNIK
OBStUGE SPRZETU NIERDZEWNEJ Z PLASTIKOWEGO MATERIALU
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DANE TECHNICZNE

NOWOSC
PW-E100 D1712P24T

kod IDAC41132
Cisnienie bar/Mpa 30-170/3-17
Przeptyw l/h 720
Temperatura wody na wylocie °c 70
Zasilanie Ph-V-Hz/A 3-400-50
Pobdr mocy kW 28,4
1lo$¢ pél silnika / rpm 4-1400
Sterowanie DTS
Pompa / gtowica / ttoki korbowod/mosiadz/ceramika
Moc cieplna kotta kW 24
pojemnos¢ baku paliwa l 25
Zbiornik na chemie L 22
Cisnienie podawania detergentu wysokie cisnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) () cm 110x70x90
Waga Kg -

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

CODE: IPPR40025
PISTOLET G6000

CODE: LCPR40087
LANCA P70 INOX

CODE: TBAP39120
NIEOZNACZONY WAZ
WYSOKOCISNIENIOWY

CODE: UGLN49986
WYSOKOCISNIENIOWA
DYSZA 1/41504

10m
r P —— Q\ a
OPTIONAL ACCESSORIES
CODE: LCPR29360 CODE: LCPR24906 CODE: SPID24939 CODE: LCLC41140 CODE: TBAP23853
O0SLONA LANCY - P90 LANCA Z PODWOJNA LANCA ZE LANCA DO POSADZEK WAZ DO CZYSZCZENIA
GLOWICA -P70 SZCZOTKA P70 INOX KANALIZACJI 10m

'l-m——c—;-‘

-1

CODE: TBAP39122
NIEOZNACZONY WAZ

CODE: TBAP24406
WAZ DO CZYSZCZENIA

CODE: KTRI140341
ZESTAW DO ZWIJANIA

KANALIZACJI 20 m WEZA

WYSOKOCISNIENIOWY

20m




MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - GORACA WODA NOW Oé’c
PW-HIOOP

SERIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
170250 900+1300 5H=+8bh
bar l/h kW

EXCLUSIVE

CHARACTERISTICS

DELAYED TOTAL STOP - DTS
INTELLIGENT AUTOMATIC
SWITCH OFF - IASF

» MICRO LEAKAGE CONTROL
-MLC

» DRY RUNNING PROTECTION
-DRP

P LANCE NOZZLE CLOGGED
CONTROL - NCC

IGNITION BOILER DELAY - IBD
WORKING HOURS COUNTER
-WHC

P LIMESCALE/CORROSION
PROTECTION UNIT - LCPU

» ELECTRONIC TEMPERATURE
STABILIZER CONTROL - ETSC

P ANTISCALE LEVEL CONTROL
-ALC

FUEL LEVEL CONTROL - FLC

INFRARED FLAME CONTROL
SYSTEM - FCS

» MAINTENANCE CHECK LED
-MCL

OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

WITH NO-MARKING RUBBER WHEELS

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

Fv 66000 IPC .' MODULAR MSC ALL
BRANZA MOTORYZACYJNA # (T:EESIEIUCN |!®’ PUMP t BUILD-UP @ EA:JFLI::I'ITIT{UNCTION % TERRAIN
EAJ CONTROL
E IPCS % M421
EXCLUSIVE ANTI-SCALE
BOILER

SZCZEGOLY

ROLNICTWO

PRZEMYSt BUDOWLANY

URZEDY | INSTYTUCJE

CIEZKI PRZEMYSL

DUZE KOt A ULATWIAJACE OBUDOWA ZE STALI UCHWYT | ZBIORNIK
OBStUGE SPRZETU NIERDZEWNEJ Z PLASTIKOWEGO MATERIAtU




DANE TECHNICZNE Nowoseé Nowoseé
PW-H100P D2021PT PW-H100P D2515P T
kod IDAC41129 IDAC41130
Cisnienie bar/Mpa 30-200/3-20 30-250/3-25
Przeptyw l/h 650-1300 450-900
Temperatura wody na wylocie °C 30-140 30-140
Zasilanie Ph-V-Hz/A 3-400-50/16,6 3-400-50/16
Pobér mocy kw 85 7.7
1lo$¢ pél silnika / rpm 4-1400 4-1400
Sterowanie DTS DTS
Pompa / gtowica / ttoki korbowod/mosiadz/ceramika korbowod/mosiadz/ceramika
Moc cieplna kotta kW <100 270
zuzycie paliwa Kg/h 7.4 5.8
pojemnos¢ baku paliwa L 25 25
Zbiornik na chemie L 22 22
Cisnienie podawania detergentu wysokie cisnienie wysokie cisnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) ( ) cm 110x70x90 110x70x90
Waga Kg 172 172
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
CODE: IPPR40025 CODE: LCPR40159 CODE: TBAP40009 CODE: UGLN02303
LANCA °© WYSOKOCISNIENIOWA
FISTOLET 6000 (FOI:: /2<;’271o/|2'\l5c1);()0 Vv\\II%OKocSNlENlowv DYSZA 1/415065
10mR25/16 (FOR 2021)
r (FOR /2021/2515)
— _—

OPTIONAL ACCESSORIES

CODE: LCPR29360
OSLONA LANCY -P90

CODE: SPID24939
LANCA ZE
SZCZOTKA

!

-1

CODE: LCLC41140
LANCA DO POSADZEK

>

CODE: LCPR29363
LANCA PAROWA - P70

-—

CODE: LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
D.1,4

(FOR2515)" /)

CODE: LCPR14860
ZESTAW DO PIASKOWANIA
D.17 (FOR 2021)

CODE: PRCH40041
SAND BAG 25 Kg

CODE: KTRI40341
ZESTAW DO ZWIJANIA

rengE WEZA l ‘

CODE: TBAP24406
WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJlI 20 m
(FOR /ﬁl\ﬂ'!\

CODE: PRCH40039
ANTI-SCALE TREATMENT
M4211Kg X6

CODE: PRCH40040
ANTI-SCALE TREATMENT
M42110 Kg

CODE: TBAP39121 |
NIEOZNACZONY WAZ
WYSOKOCISNIENIOWY
R210m 5/16

(FOR 2021P4/2515P4)

CODE: KTR140434
ZESTAW NAPRAWCZY 500H

(FOR 2021)
fe 2l

Mg

L —

CODE: KTR140435
ZESTAW NAPRAWCZY 500H

(FOR 2515)

CODE: TBAP39123 |
NIEOZNACZONY WAZ
WYSOKOCISNIENIOWY
R220m 5/16

(FOR 2021P4/2515P4)

Q\ -

CODE: LCPR40103
LANCA P70 + TPR255
20,4 - (FOR 2515)

CODE: LCPR40171
LANCA P70 + R.J.255
©0,65 - (FOR 2021)
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PAROWNICA Z ODSYSANIEM

$G-20/5G-30

IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
h+hHhH 80+100 3
bar g/min kW

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» WYDAJNY BOJLER
GRZEWCZY

OPCJA SSANIA
MOC SSANIA
BEZPIECZENSTWO
ERGONOMIA

DLUGA ZYWOTNOSCE
DODATKOWY ZBIORNIK NA WODE

v v v v v Vv

NAJCZESCIE] SZCZEGOLY
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY|NA
T

HORECA
| _ N/
PRZEMYSL SPOZYWCZY | HANDEL UHWYT DO WYGODNEGO PANEL KONTROLNY POKRETL0 DO REGULACJI
| TRANSPORTU GWARANTUJACY NATEZENIA PARY
BEZPIECZENSTWO | WYGODE
PRACY

DUZE PUBLICZNE OBSZARY
i |
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DANE TECHNICZNE

SG-20S 5008 M SG-30S 5510 M

Kod GNVA40016 GNVA40017
Ci$nienie maksymalne  bar/Mpa 5/0,5 5,5/0,55
Natezenie przeptywu g/min 0-80 0-100
pary
Maksymalna temp. pary 8C 140 140
Czas od wtaczenia do .

L min ~7 ~7
gotowosci
Zasilanie Ph-V-Hz 1-230-50 1-230-50
Maksymalny pobor KW 3 3
mocy
Pojemnos¢ kotta l 2.2 2.2
Zbiornik wody l — 2
Wymiary (gt.x szer.x dt.) cm 57x40x65 57x40x65
Waga kg 1,5 12
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: IPIP45757 KOD: IPIP40001 KOD: KTRI140277
PISTOLET + WAZ PISTOLET + WAZ ZESTAW AKCESORIOW
PAROWY/SSACY 2,5m PAROWY/SSACY 2,5m

(DO SG-20) (DO SG-30)

o O it

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: IPIP47898 KOD: IPIP45815 KOD: KTRI40275 KOD: KTRI89496 KOD: KTRI40269
PISTOLET + WAZ PAROWY  PISTOLET + WAZ PAROWY  ZESTAW AKCESORIOW WOZEK ZESTAW DO
2,5m 5m (TYLKO PARA) ODKAMIENIANIA
(DO SG-20) (DO SG-30) (10 FIOLEK)

‘ro ‘to = -|

i







ZESTAWY
DO MYCIA WODA
DEMINERALIZOWANA

HHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHH




SYSTEM CZYSZCZENIA WODA DEMINERALIZOWANA

HPE HIGH PURE
IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY

10 bar 8 l/min

CECHY DANE TECHNICZNE
CHARAKTERYSTYCZNE HPE
Kod APTA40015
Przeptyw czystej wody I/min 3-8
» ERGONOMICS Podtaczenie wody we/wy gas 3/4'
Max wielkos¢ pola m 16 (also with 2 poles)
) DURABILITY Wydajnosé m2/h up to 200
) POWERPUMP Zasilanie Ph-V-Hz 1-230-50
Pobér mocy kW 0,6
» MANOMETER Wymiary (gt. x szer. dt) ( ) cm 53x50x127
Waga kg 55
NAJCZESCIE] STANDARDOWE WYPOSAZENIE
WYKORZYSTYWANE
PRZEMYSt BUDOWLANY CODE: FTAC40002 CODE: KTRI40106 CODE: TBFX40009 CODE: AZMC40006
B | | MEMBRANA DO FILTERKIT: 1PCS SEDIMENTATION, GIETKI WAZ 30m HAND-HELD TDS
ODWROCONEJ 0SM0zY 1PCSACTIVE CARBON, 1PCS Z KONCOWKA METER

DEIONIZING ™'\ CARTRIDGE

ZIELONA ENERGIA
L

NAUTICAL/AUTO/TRANSPORTS N e
- COD .. PRCH400034 CODE; VVSF40018 CODE: CNPR40007 CODE: TBBP40010
PROSZEK DO ZAWOR KONTROLI SMAR DO WAZ SPUSTOWY
. MEMBRANY PRZEPLYWU USZCZELEK
WIEZOWCE SZKLANE OSMOTYCZNEJ

NN NN KONSERWACJA FILTRA

kel  vomm

90



SYSTEM CZYSZCZENIA WODA DEMINERALIZOWANA

HPB HIGH PURE

CISNIENIE PRZEPLYW WODY

5 [/min

IPC

DANE TECHNICZNE

CECHY HPB
CHARAKTERYSTYCZNE Kod APTAL0014

} POWER FILTER Cisnienie bar 5-7
Przeptyw czystej wody I/min 2-5

» ERGONOMICS Podtaczenie wody we/wy gas 3/4'
Max wielko$¢ pola m 16 (also with 2 poles)

P DURABILITY Wydajnos¢ m%/h up to 200

» POWERPUMP Zasilanie 12V / 140W
Pobér mocy kW 53x50x127
Wymiary (gt. x szer. dt) ( ) cm 50
Waga kg 28

NAJCZESCIE) STANDARDOWE WYPOSAZENIE

WYKORZYSTYWANE

PRZEMYSt BUDOWLANY CODE: FTAC40002 CODE: KTRI40106 CODE: TBFX40009 CODE: AZMC40006

S EEEEEmEmmm  MEMBRANA DO FILTERKIT: 1PCS SEDIMENTATION,  GIETKI WAZ 30m HAND-HELD TDS
ODWROCONEJ 0SMOZY 1PCS ACTIVE CARBON, 1PCS Z KONCOWKA METER
DEIONIZING "<\l CARTRIDGE
ZIELONA ENERGIA
B | { B ﬂﬂ - -,
0
NAUTICAL/AUTO/TRANSPORTS ¥ 4
B | COD .. PRCH400034 CODE: TBBP40010 CODE: VVSF40018 CODE: CNPR40007

PROSZEK DO WAZ SPUSTOWY ZAWOR KONTROLI SMAR DO
MEMBRANY PRZEPLYWU USZCZELEK

WIEZOWCE SZKLANE O0SMOTYCZNEJ

| KONSERWACJA FILTRA O *




ZIEMIA
NASZA PRZYSZLOSCIA

BLACK is GREEN

INNOWACYJNA PRODUKCJA
75% RECYKLING



ODKURZACZE

SUCHO EKSTRAKCJA
FOX 5.9, GP1/27 EXT S.122
YP1/6 ECOB 5.96 GS1/33EXT S.124
LP1/12 ECOB .95 NRG1/30 CLEAN P TC SL PT 5.126
LP1/12ECO A 5.100 SPECJALISTYCZNE
LP1/16 ECOB S.102  GP 1/27 HEPA ISO5 S.128
SUCHO / MOKRO  vp 1/5 BACKPACK 5.130
YP 1/20 W&D S.104  GC2/90SuUB S.132
YS 1/20 W&D 5.104  Gc2/107 SUB+ 5.132
GP1/27 W&D 5106 pLANET 225 ATEX S.134
GP 1/35 W&D S.108  Gs3/78 OIL 5.135
GP 2/62 W&D S.110 AKCESORIA
GS 2/62 W&D 5.110
AKCESORIA 5.137
GP 2/72 W&D 5.112
GP 3/62 W&D S. 114
GS 3/62 W&D S. 114
GS 3/78 W&D DFS 5. 116
GC 2/90 W&D s.118
GC 3/107 W&D 5.120

Nomenklatura odkurzaczy IPC umozliwia tatwa i szybka identyfikacje gtownych cech kazdego modelu.
Na przyktadzie na odkurzaczu LP 1/12 ECO A:

LINIA LICZBA, POJEMNOSC
ODKURZACZY SILNIKOW ZBIORNIKA
CHARAKTERYSTYCZNE FUNKCJE (NIEKTORE PRZYKEADY)
ZBIORNIK ECOA/ECO B = KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJA/B
P = PLASTIK LUXE = REGULATOR PREDKOSCI | FILTR
S =STAL W &D /W & D DFS = MOKRY | SUCHY / MOKRY | SUCHY Z DFS (SYSTEM
C=POLIETYLEN PODWOJNEJ FILTRACJI)

EXT = EKSTRAKTOR /PRANIE

M/ H = CERTYFIKACJAKLASAM/H

TC /PN = MOZLIWOSC PODPIECIA ELEKTRONARZEDZI / NARZEDZI
PNEUMATYCZNYCH

CLEAN = POFAUTOMATYCZNY SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA

CYC = CYKLON ,

OPT = ZOPTYMALIZOWANY WOZEK PRZEMYSEOWY

HEPAIS05 = FILTR HEPA | ZGODNOSC 7 1505

ESD 1507 = ZGODNOSC Z ESD (WYL ADOWANIE ELEKTROSTATYCZNE)
I ZGODNOSC 7 1507

FM =TECHNOLOGIA FLOWMIX

SUB = POMPA ZANURZENIOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

SUB += ZANURZENIOWA POMPA ZE STALI NIERDZEWNEJ




IPC

NAJCZESTSZE
WYKORZYSTANIE

HORECA

SKLEPY
.

ROLNICTWO

INDYWIDUALNY UZYTKOWNIK
B

PRZEMYSt SAMOCHODOWY
.

94

ODKURZACZE- SUCHO - PRZENOSNY

FOX

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW
MOC POWIETRZA
1200 1940 108
W mmH20 m*/h

POJEMNOSC
ZBIORNIKA

6

|

SZCZEGOLY

L
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA ORGANIZER NA AKCESORIA

POD PRZYCISKIEM W CELU |
PRZYWROCENIA WYDAJNOSCI

BEZSTRESOWA | KOMFORTOWA
0BSLUGA, DZIEKI
KOMPAKTOWEJ KONSTRUKCJI,
ERGONOMICZNEMU
UCHWYTOW! | PASKOWI NA
RAMIE




DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie

Silnik

Moc W
Napiecie \
Podcisnienie mmH,0
Przeptyw powietrza m¥/h
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m
Gtosnos¢ 4B (A
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-69)

Srednica akcesoriow mm
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga Kg

FOX
ASDO05743

sucho
1
1200 max
220-240
1940
108
é/plastik
5

69

32
390x280x230
3

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: TBFX00985
ELASTYCZNY WAZ
1M Z REGULATOREM
PRZEPLYWU

232 mm

KOD: MPVR10345

SSAWA PLASKA |
OKRAGLA ZE SZCZOTKA
@32 mm

4

KOD: PVVR00343 KOD: FTDP00626

PAS NA RAMIE

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: TBFX00988
ALUMINOWE RURY 3 SZT

N\

KOD: SPPV02191
SSAWA UNIWERSALNA

e

FILTR KARTRIDZOWY



ODKURZACZ - SUCHO - PODSTAWOWY

YP1/6 ECOB

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MocC POWIETRZA ZBIORNIKA
200 2200 108 10
W mmH20 m*/h l

T [T
IP Cleaning
YP 1/6 ECO B
CECHY
D
) ECOSILNIK

» ECO SZCZOTKI
» ECO WOREK

ENGRGIA - CHEPTV - ENESTE
ENERGUA  ENERGY - ENERGIE - ENERGI B
kWh/annum

665/2013 - Il

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA

SKLEPY
T

SZCZEGOLY
BIURA
I

PLACOWKI EDUKACY]NE
.

KLIENT INDYWIDUALNY
.

'-O:’ETYKA | TRANSPORT UCHWYT SSAWY NOWOSC MOCNA DYSZA WLACZNIK DO 0BStUGI STOPA
ZINTEGROWANY Z KORPUSEM ~ ZAPEWNIAJACA WYSOKA
9% BY-PASS W GLOWICY SKUTECZNOSC CZYSZCZENIA




DANE TECHNICZNE

YP1/6 ECOB
KOD ASD015507
Zastosowanie sucho
Klasa efektywnosci energetycznej B
Silnik 1
Moc W 900
Napiecie \% 220-240
Podcisnienie mm H20 2200
Przeptyw powietrza m3/h 108
Pojemnos$¢ zbiornika L 10/plastik
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8
Poziom ci$nienia dzwieku dB(A) 72
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-69)
Poziom mocy dzwieku dBIA) 78
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)
Srednica akcesoriéw mm 32
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 330x320x310
Waga Kg 3,7

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: SPPV02191

KOD: KTRI02538 KOD: TBFX00994 KOD: TBFX00988
SSAWA PLASKA | MALA ELASTYCZNY WAZ1,5M ALUMINOWE RURY 3SZT SSAWA UNIWERSALNA
SZCZOTKA Z REGULATOREM

PRZEPLYWU

KOD: KTRI02537
MATERIALOWY FILTR

& "=

&

N\

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRH02639
WOREK Z MIKROFIBRY
ECO HEPA 10 SZT




ODKURZACZ - SUCHO- PROFESJONALNY

LP1/12 ECOB

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MoOC POWIETRZA ZBIORNIKA
900 2260 158 12
W mmH20 m l

CECHY

7% o0
: |[ENERG 23

SANIFILTER z dodatkiem jonow srebra IPCning
MOCNE ZACZEPY
POLACZENIE SRUBOWE
ECO SILNIK

ECO SZCZOTKI

ECO WOREK - wtdkniowy

NOWE ERGONOMICZNE
ROZWIAZANIA

» NIEZAWODNA [
KONSTRUKCJA DO / )

- ¥
ABCDEFG| s
INTENSYWNEGO - I

ZASTOSOWAN IA 665/2013 - 1l

LP1/12ECOB

ENERGIA - ENEPTVA - ENEPTEIA
ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

v v v v v v Vv

w
o
'

kWh/ar.mum

ABCDEF <) 794

&

1\

8

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA
IR

SKLEPY
[

SZCZEGOLY
BIURA

PLACOWKI ZDROWIA
.

PLACOWKI EDUKACY]NE
.

"‘:”W'D”A'-NY UZYTKOWNIK OPCJA ODKURZANIA BOCZNA OCHRONA KORPUSU  ERGONOMICZNY UCHWYT Z
SCHODOW PRACA PRZED DRZWIAMI | SCIANAMI  MIEJSCEM NA PRZEWGD
o8 W POZYCJI PIONOWEJ




DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie
Klasa efektywnosci energetycznej

Silnik

Moc W
Napiecie \%
Podcisnienie mm H20
Przeptyw powietrza m3/h

Pojemnosé¢ zbiornika L
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m
Poziom ci$nienia dzwieku

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |EC 60335-2-69) dBlAl
Poziom mocy dzwieku dBIA)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)

Srednica akcesoriéw mm
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga Kg

LP1/12ECOB
ASDO13304

sucho
B
1
840-900 max
220-240
2260
158
12/plastik
8,5

63

79

36/32
400x400x330
58

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: -
WOREK Z MIKROFIBRY 111

KOD: FTDP00755

POLIESTROWY FILTR
850 cm?

=

e

KOD: FTDP40009

WYLOTOWY FILTR
PIANKOWY

KOD: TBFX00970 KOD: MPVR10807

ELASTYCZNY WAZ 2m KOLANKO Z REGULACJA
@36 mm PRZEPLYWU
@36/32mm

—

- -

KOD: SPPV02189

SSAWA UNIWERSALNA
@32 mm

KOD: LAFN10867

CHROMOWANE RURKI
2X47 CM @32 mm

KOD: SPPV01756
SSAWA PLASKA @32 mm

oy

KOD: SPPV01754
SSAWA TROJKATNA @32
mm

>

KOD: SPPV01736
SSAWA OKRAGLA ZE
SZCZOTKA @32 mm

5

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: FTDP40017
FILTR DOLOTOWY

KOD: KTRH02639

WOREK Z MIKROFIBRY -
KOMPLET 10 SZT

10

@

KOD: FTDP00305
FILTR HEPA DOLOTOWY

KOD: FTDP00506
FILTR KARTRIDZOWY
WYLOTOWY POWIETRZA

KOD: FTDP00507

FILTR KARTRIDZOWY
WYLOTOWY

KOD: LAFN08321

CHROMOWANA
TELESKOPOWA RURA @32

- N e

KOD: SPPV02005

SSAWA UNIWERSALNA
@32 mm

KOD: MPVR10281
UCHWYT NA AKCESORIA




ODKURZACZ - SUCHO - PREMIUM

LP 1/12 ECO A

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MoOC POWIETRZA ZBIORNIKA
870w 2420 183 mm 12
mmH20

zeskanuj kod i spdjrz na
LP 1/12 ECO A w akdji

- JENERGES
D SANIFILTER z dodatkiem jonow srebra IP Cleaning
LP1/12 ECOA
> MOCNE ZACZEPY -
D POLACZENIE SRUBOWE
) ECO SILNIK XA |
) ECO SZCZOTKI
DD
D ECO WOREK
ENERGIA ENERGY- ENERGIE  ENERGH 26.1
P NOWE ERGONOMICZNE kWh/annum
ROZWIAZANIA
D NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWAN IA 665/2013 - 1l

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA
T

SKLEPY
.

BIURA SZCZEGOLY
|

PLACOWKI ZDROWIA

PLACOWKI EDUKACY]NE

T
INDYWIDUALNY UZYTKOWNIK
i
PRﬂYSL SAMocHobowy NOWA, WYDAJNA DYSZA KOLA Z GUMOWA OSEONA BOCZNA OCHRONA KORPUSU
ZAPEWNIAJACA WYSOKA PRZED DRZWIAMI | SCIANAMI

100 SKUTECZNOSC CZYSZCZENIA




DANE TECHNICZNE

LP1/12ECOA

KOD ASD0O15508

Zastosowanie sucho

Klasa efektywnosci energetycznej A

Silnik 1

Moc W 770-870

Napiecie \% 220-240

Podcisnienie mm H20 2420

Przeptyw powietrza m3/h 183

Pojemnos¢ zbiornika L 12/plastik

Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8,5

Poziom ci$nienia dzwieku dB(A)

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) 60

Poziom mocy dzwieku dBIA) 70

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)

Srednica akcesoriow mm 36/32

Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 400x400x330

Waga Kg 58
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: FTDP00756 KOD: KTRH02639 KOD: FTDP00506 KOD: TBFX00970 KOD: MPVR10807
PODWO]JNY WOREK Z MIKROFIBRY 111  FILTR KARTRIDZOWY ELASTYCZNY WAZ 2 m KOLANKO Z REGULACJA
MATERIALOWY FILTR 850 WYLOTOWY POWIETRZA @36 mm lgzszgygvx&

.. ) '

—

Q.

E—

KOD: LAFN10867 KOD: SPPV02205
CHROMOWANE RURKI SSAWA UNIWERSALNA
2X47 cm @32 mm @32 mm

%* b

KOD: SPPV01756
SSAWA PLASKA @32 mm

gy,

KOD: SPPV01736

SSAWA OKRAGLA ZE
SZCZOTKA @32 mm

5

KOD: SPPV01754

SSAWA TROJKATNA @32
mm

>

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRH02639 KOD: LAFN08321
WOREK Z MIKROFIBRY - CHROMOWANA
KOMPLET 10 SZT TELESKOPOWA RURA

@32 mm

10

KOD: FTDP40009 KOD: MPVR10281
WYLOTOWY FILTR UCHWYT
PIANKOWY

T

KOD: FTDP40017
FILTR DOLOTOWY

KOD: FTDP00305
FILTR HEPA DOLOTOWY

KOD: FTDP00507

FILTR KARTRIDZOWY

WYLOTOWY

101




| 4

NQ\NOéC

ODKURZACZ - SUCHO - PROFESJONALNY

LP 1/16 ECOB

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MOC POWIETRZA ZBIORNIKA
W mmH:20 m |

CECHY

| [

LP 1/16 ECOB

P SANIFILTER z dodatkiem jondw srebra
> MOCNE ZACZEPY

D POLACZENIE SRUBOWE

D ECOSILNIK

) ECO SZCZOTKI

D ECO WOREK

» NOWE ERGONOMICZNE
ROZWIAZANIA

> NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA 66520131

ENERGIA - EHEPTU - ENEPTEI
ENERGUA - ENERGY. ENERGE - ENERG! B
kWh/annum

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA
B

SKLEPY
T

SZCZEGOLY
BIURA

PLACOWKI ZDROWIA
.

PLACOWKI EDUKACY]NE
B

'Nu‘”DUA'—NY UZYTKOWNIK BOCZNA OCHRONA KORPUSU ~ ERGONOMICZNY UCHWYT Z ELASTYCZNE ZACZEPY
PRZED DRZWIAMI | SCIANAMI  MIEJSCEM NA PRZEWOD

102




DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie
Klasa efektywnosci energetycznej

Silnik

Moc W
Napiecie %
Podcisnienie mm H20
Przeptyw powietrza m3/h
Pojemnosé¢ zbiornika L
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m
Poziom ci$nienia dzwieku dB(A)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-69)

Poziom mocy dzwieku dBIA)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)

Srednica akcesoriow mm
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga Kg

LP1/16 ECOB
ASDO15511

sucho
B
1
840-900 max
220-240
2260
158
16/plastik
8,5

63

79

36/32
400x400x330
58

LP 1/16 LUXE
ASD015512

sucho
A
1
770-870
220-240
2420
183
16/plastik
12 / detachable (Orange)

60

70

36/32
400x400x330
58

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: FTDP00755

POLIESTROWY FILTR
850 cm?

=

KOD: -
WOREK Z MIKROFIBRY111

KOD: FTDP0506
FILTR HEPA

KOD: TBFX00970

ELASTYCZNY WAZ 2 M
@36 mm

KOD: MPVR10807
KOLANKO Z REGULACJA
PRZEPLYWU
@36/32mm

__ g m QO _ =~

—

KOD: SPPV02189

SSAWA UNIWERSALNA
@32 mm

KOD: LAFN10867

CHROMOWANE RURKI
2X47 CM @32 mm

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRH02639 KOD: LAFN08321

WOREK Z MIKROFIBRY - CHROMOWANA
KOMPLET 10 SZT TELESKOPOWA RURA @32
mm

KOD: FTDP40017
FILTR DOLOTOWY

KOD: FTDP00305
FILTR HEPA DOLOTOWY

KOD: FTDP40009
WYLOTOWY FILTR
PIANKOWY

A
KOD: FTDP00507 KOD: SPPV01756 KOD: SPPV01736 KOD: SPPV01754 KOD: MPVR10281
FILTR KARTRIDZOWY SSAWA PLASKA @32mm  SSAWA OKRAGLA ZE UCHWYT NA AKCESORIA

WYLOTOWY

O

SZCZOTKA @32 mm

5

SSAWA TROJKATNA @32
mm

2

»37
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ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - PODSTAWOWY

YP 1/20 W&D
IPC YS 1/20 W&D

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC

MOC POWIETRZA ZBIORNIKA

1400w 1735 108 mm 20
mmH20

CECHY

) IDEALNE DO MALYCH
POWIERZCHNI, DZIEKI
KOMPAKTOWYM
ROZMIAROM

NAJCZESTSZE
WYKORZYSTANIE

HORECA
.

SKLEPY
.

ROLNICTWO
.

BUDOWA FUNKCJA WYDMUCHU HAK NA PRZEWOD MIEJSCE NA RURE

INDYWIDUALNY UZYTKOWNIK
T

TRANSPORT | LOGISTYKA
.

PRZEMYSt SAMOCHODOWY
[T
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DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie

Silnik

Moc W
Napiecie \
Podcisnienie mmH,0
Przeptyw powietrza m¥/h
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m
Gtosnos¢ dB(A)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-69)

Srednica akcesoriow mm
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga Kg

YP1/20 W&D
ASDO12701

mokro / sucho
1
1200 - 1400 max
220 - 240
1735
108
20/plastik
5

78

32
330x310x500

5,6

YS1/20 W&D
ASDO15089

mokro / sucho
1
1200 - 1400 max
220 - 240
1735
108
20/stal
5

78

32
330x310x500

56

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: KTRI02536 KOD: MPVR11450

FILTR PIERSCIEN (DO
MATERIALOWY UZYCIA BEZ FILTRA
TKANINOWEGO)

& <=

KOD: PVVR00345

SSAWA PODLOGOWA
@32 mm

KOD: KTRI02538
SSAWY Z WLOSIEM @32 ELASTYCZNY WAZ 1,5

-

KOD: TBFX00994

M Z REGULATOREM
POWIETRZA @32 MM

KOD: TBFX00988

ALUMINIOWE RURY @32
mm - 3SZT

Y

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRH 02640 KOD: CNPR00422

WOREK Z MIKROFIBRY - FILTR
KOMPLET 10SZT

105




ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - PREMIUM

GP 1/27 W&D

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MocC POWIETRZA ZBIORNIKA
1300w 2380 200 e 27
mmH20

CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE GP1/27
RURY

SANIFILTER z dodatkiem jonow srebra
INNOWACY]JNA USZCZELKA - specjalne tworzywo
MOCNE ZACZEPY

POLACZENIE SRUBOWE

PLYWAK | ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA

> NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

v v v v Vv

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA
I |

SKLEPY
.

PLACOWKI ZDROWIA
.
PLACOWKI EDUKACY]NE
.
ROLNICTWO

SZCZEGOLY

BUDOWA
.
FIRMY SPRZATAJACE
T
TRANSPORT | LOGISTYKA
.
PRZEMYSt SAMOCHODOWY ELASTYCZNE ZACZEPY
[T

HAK NA PRZEWGD LATWE PRZYTWIERDZENIE
WEZA DO KORPUSU

106




DANE TECHNICZNE

GP1/27 W&D
KOD ASDO15015
Zastosowanie mokro / sucho
Silnik 1
Moc W 1100 - 1300 max
Napiecie \ 220-240
Podcisnienie mmH,0 2380
Przeptyw powietrza m¥/h 200
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L 27/plastik
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8,5
todnodd
FE:156§;§4-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) elzll) 70
Srednica akcesoriéw mm 36
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 380x380x650
Waga Kg 10,5
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: TBFX00704 KOD: LAFN28238 KOD: LAFN85073 KOD: SPPV01771 KOD: SPPV28245
ELASTYCZNY WAZ 2 m RURY ALUMINIOWO / KOLANKO Z REGULACJA SSAWA UNIWERSALNA SSAWA DO CZYSZCZENIA
©36 mm PLASTIKOWE 2X50 cm PRZEPLYWU ©36 mm PODLOGI NA MOKRO
@36 mm 236 mm 236 mm
KOD: SPPV28242 KOD: SPPV28243 KOD: MPVR00141 KOD: KTRI02133
SSAWA PLASKA @36 mm  SSAWA OKRAGLA ZE SSAWA TROJKATNA @36  ZESTAW DO FILTROWANIA
SZCZOTKA 9236 mm

- -

iy

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRH02640 KOD: FTDP00222 KOD: MPVR28723 KOD: MPVR11566 KOD: MPVR11567
WOREK Z MIKROFIBRY FILTR WEGLOWY MOCOWANIE FILTRA SSAWA SZCZELINOWA ELASTYCZNA SSAWA
WSTEPNY KARTRIDZOWEGO 35cm SZCZELINOWA 60cm
@36 mm @36 mm
10

KOD: FTDP28844 KOD: FTDP28755 KOD: FTDP00528 KOD: FTDP00583

FILTR HEPA FILTR SIATKOWY PAPIEROWY FILTR FILTR WIELOKROTNEGO
UZYTKU
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ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - PREMIUM

GP 1/35 W&D

IPC

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC

MOC POWIETRZA ZBIORNIKA

1300w 2380 200 wm 35
mmH20

CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

SANIFILTER z dodatkiem jonéw srebra

INNOWACY]NA USZCZELKA - specjalne tworzywo
GLOWICY
MOCNE ZACZEPY
PLYWAK | ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA
» NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO

INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA
.
SKLEPY
.
PLACOWKI ZDROWIA
i |
PLACOWKI EDUKACY]NE
.
ROLNICTWO

SZCZEGOLY

BUDOWA
.
FIRMY SPRZATAJACE
|

TRANSPORT | LOGISTYKA
|

PRZEMYSWOWY INNOWACYJNA USZCZELKA ZINTEGROWANY SYSTEM ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
GLOWICY PRZECIWPIENNY RURY SA LEKKIE | WYJATKOWO
WYTRZYMALE
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DANE TECHNICZNE

GP1/35W&D
KOD ASDO15019
Zastosowanie mokro / sucho
Silnik 1
Moc W 1100 - 1300 max
Napiecie \ 220-240
Podcisnienie mmH,0 2380
Przeptyw powietrza m¥/h 200
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L 35/plastik
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8,5
Gtosnosé
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) clel) 70
Srednica akcesoriow mm 38
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 450x460x840
Waga Kg 11,0
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: KTRI02142 KOD: MPVR43049 KOD: TBFX00542 KOD: LAFN43048 KOD: MPVR43047
ZESTAW DO FILTROWANIA ADAPTER ELASTYCZNY WAZ 2,5m RURY ALUMINIOWO / KOLANKO Z REGULACJA
238 mm PLASTIKOWE2X50 cm PRZEPLYWU
238 mm 238 mm
KOD: SPPV43050 KOD: SPPV43051 KOD: SPPV00156 KOD: SPPV43052

SSAWA DO PYLU @38 mm SSAWA NA MOKRO @38 SSAWA PLASKA @38 mm SSAWA OKRAGLA ZE

mm SZCZOTKA @38 mm

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRH02640 KOD: MPVR28723 KOD: SPPV01336 KOD: FTDP28755 KOD: FTDP00222
WOREK Z MIKROFIBRY MOCOWANIE FILTRA SSAWA DO DYWANOW FILTR SIATKOWY FILTR WEGLOWY
10SZT KARTRIDZOWEGO 238 mm WSTEPNY

10 .
KOD: FTDP00583 KOD: FTDP00528 KOD: FTDP28844
FILTR WIELOKROTNEGO PAPIEROWY FILTR FILTR HEPA

UZYTKU
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ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - PREMIUM

GP 2/62 W&D
IPC GS 2/62 W&D

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC

MOC POWIETRZA ZBIORNIKA

2600w 2380 400 wm 62
mmH20

CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

) SANIFILTER )
z dodatkiem jonow srebra

» INNOWACY]NA USZCZELKA
- specjalne tworzywo
MOCNE ZACZEPY
NIEZALEZNE SILNIKI Z
KONTROLKAMI

) PLYWAK I ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA
WAZ ODPROWADZAJACY
NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA
I |

PLACOWKI EDUKACY]NE
i |

ROLNICTWO SZCZEGOLY
|

BUDOWA
|

FIRMY SPRZATAJACE
I

TRANSPORT | LOGISTYKA .

= N\

PRZEMYStL va- WAZ SPUSTOWY WOZEK Z UCHWYTEM | DUZE KOtA Z OPONAMI
KLIPSAMI NA RURE

110




DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie

Silnik

Moc W
Napiecie \
Podcisnienie mmH,0
Przeptyw powietrza m¥/h
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m
Gtosnos¢ dB(A)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-69)

Srednica akcesoriow mm
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga Kg

GP2/62W&D
ASD015022

mokro / sucho

2

2200 - 2600 max
220 - 240

2380
400

62/plastik

8,5
72
38

550x600x960

20,0

GS2/62W&D

ASDO15040

mokro / sucho

2

2200 - 2600 max

220 - 240
2380
400
62/stal
8,5

72

38
550x600x960
21,0

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: LAFN43048

RURY ALUMINIOWO/
PLASTIKOWE2X50 cm
238 mm

—

KOD: TBFX00542

ELASTYCZNYWAZ 2,5m
238 mm

KOD: MPVR43047

KOLANKO Z REGULACJA
PRZEPLYWU
@38 mm

”

KOD: SPPV43050

SSAWA DO PYLU @38 mm

KOD: SPPV43052

SSAWA OKRAGLA ZE
SZCZOTKA 9238 mm

KOD: SPPV00156
SSAWA PLASKA @38 mm

p

KOD: MPVR43049
ADAPTER

KOD: FTDP28733

ZESTAW DO FILTROWANIA

KOD: SPPV43051

SSAWA NA MOKRO @38
mm

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI04796

WOREK Z MIKROFIBRY
10 SZT

KOD: KTRI102912

WOREK PAPIEROWY -
KOMPLET 10 SZT.

-(10

KOD: FTDP00223

FILTR WEGLOWY
WSTEPNY

KOD: FTDP00659
PAPIEROWY FILTR

KOD: FTDP00654

FILTR WIELOKROTNEGO
UZYTKU

KOD: FTDP28755
FILTR SIATKOWY

KOD: MPVR28723

MOCOWANIE FILTRA
KARTRIDZOWEGO

KOD: MPVR10391
KOSZ NA AKCESORIA

KOD: SPPV01336

SSAWA DO DYWANOW
@38 mm

KOD: FTDP28844
FILTR HEPA

—

KOD: SPPV28248 KOD: SPPV28247
LISTWA SSACA NA MOKRO LISTWA SSACA NA SUCHO

22 22

KOD: SPPV30894

LISTWA SSACA NA SUCHO
I MOKRO

®




ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - PREMIUM

GP 2/72 W&D

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MOC POWIETRZA ZBIORNIKA
2600w 2380 400 wn 72
mmH:20

CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

SANIFILTER z dodatkiem jonow srebra GP2/72
INNOWACY]NA USZCZELKA
MOCNE ZACZEPY

NIEZALEZNE SILNIKI Z

KONTROLKAMI

P PLYWAK I ZABEZPIECZENIE - specjalne tworzywo
PRZED ZALANIEM PIANA

WOZEK WYLADOWCZY

NIEZAWODNA

KONSTRUKCJA DO

INTENSYWNEGO

ZASTOSOWANIA

) SOLIDNY WOZEK |
ODCZEPIANY ZBIORNIK

v v v Vv

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

ROLNICTWO

BUDOWA
T

SZCZEGOLY

FIRMY SPRZATAJACE
|

PRZEMYSt CIEZKI
i |

TRANSPORT | LOGISTYKA
.

PRZEMYSL SAMW\’- ZBIORNIK NA ZAWIASACH £ ATWE PRZYTWIERDZENIE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA
WEZA DO KORPUSU OPCJONALNEGO

WYPOSAZENIA
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DANE TECHNICZNE

GP2/72 W&D
KOD ASDO15240
Zastosowanie mokro / sucho
Silnik 2
Moc W 2200 - 2600 max
Napiecie \ 220 - 240
Podcisnienie mmH,0 2380
Przeptyw powietrza m¥/h 400
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L 72/plastik
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8,5
Gtosnosé
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) clel) 72
Srednica akcesoriow mm 38
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 550x600x1030
Waga Kg 21.0
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: TBFX00542 KOD: LAFN43048 KOD: MPVR43047 KOD: SPPV43050 KOD: SPPV43051
ELASTYCZNY WAZ 2,5m RURY ALUMINIOWO / KOLANKO Z REGULACJA SSAWA DO PYLU @38 mm SSAWA NA MOKRO @38
238 mm PLASTIKOWE2X50 cm PRZEPLYWU mm
@38 mm 238 mm
KOD: SPPV00156 KOD: SPPV43052 KOD: MPVR43049 KOD: FTDP28733
SSAWA PLASKA @38 mm SSAWA OKRAGLA ZE ADAPTER ZESTAW DO FILTROWANIA

SZCZOTKA @38 mm n

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI02912 KOD: KTRI04796 KOD: FTDP00223 KOD: FTDP00659 KOD: FTDP00654
WOREK PAPIEROWY - WOREK Z MIKROFIBRY FILTR WEGLOWY PAPIEROWY FILTR FILTR WIELOKROTNEGO
KOMPLET 10 SZT. 10 SZT WSTEPNY UZYTKU
-(10 . -f"".'.'"|'”|!H|||iii!' :

KOD: MPVR28723 KOD: FTDP28755 KOD: MPVR10391 KOD: SPPV01336 KOD: FTDP28844
MOCOWANIE FILTRA FILTR SIATKOWY KOSZ NA AKCESORIA SSAWA DO DYWANOW FILTR HEPA
KARTRIDZOWEGO B 938 mm

KOD: SPPV28248 KOD: SPPV28247 KOD: SPPV30894

LISTWA SSACA NA MOKRO LISTWA SSACA NASUCHO LISTWA SSACA NA SUCHO

.

®
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ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - PREMIUM

GP 3/62 W&D
IPC GS 3/62 W&D

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC

MOC POWIETRZA ZBIORNIKA

3600w 2380 600 wm 62
mmH20

CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

» SANIFILTER
z dodatkiem jonow srebra

» INNOWACY]NA USZCZELKA
- specjalne tworzywo
MOCNE ZACZEPY

NIEZALEZNE SILNIKI Z
KONTROLKAMI

D PLYWAK | ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA
WAZ SPUSTOWY
NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO

INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

ROLNICTWO
T

BUDOWA
.

SZCZEGOLY

FIRMY SPRZATAJACE
.

PRZEMYSt CIEZKI
i |

TRANSPORT | LOGISTYKA

PRZEMYSt SAMOCHODOWY WOZEK Z UCHWYTEM |
BN (| psAMINA RURE

KOSZ NA AKCESORIA SYSTEM PRZECIWPIENIACY
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DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie

Silnik

Moc W
Napiecie \
Podcisnienie mmH,0
Przeptyw powietrza m¥/h
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m
Gtosnos¢ dB(A)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-69)

Srednica akcesoriow mm
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga Kg

GP 3/62W&D
ASD015025

mokro / sucho

3

3300 - 3600 max
220 - 240

2380
600

62/plastik

8,5
T4
38

550x600x960

22,0

GS 3/62W&D

ASDO15043

mokro / sucho

3

3300 - 3600 max

220 - 240
2380
600
62/stal
8,5

74

38
550x600x960
24,0

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: LAFN43048

RURY ALUMINIOWO/
PLASTIKOWE2X50 cm
238 mm

—

KOD: TBFX00542
ELASTYCZNY WAZ 2,5m
238 mm

KOD: MPVR43047

KOLANKO Z REGULACJA
PRZEPLYWU
238 mm

.

KOD: SPPV43050

SSAWA DO PYLU @38 mm

KOD: SPPV43052

SSAWA OKRAGLA ZE
SZCZOTKA @38 mm

- 3

KOD: SPPV00156
SSAWA PLASKA @38 mm

KOD: MPVR43049
ADAPTER

KOD: FTDP28733

ZESTAW DO FILTROWANIA

KOD: SPPV43051

SSAWA NA MOKRO @38
mm

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI04796

WOREK Z MIKROFIBRY
10 SZT

KOD: KTRI102912

WOREK PAPIEROWY -
KOMPLET 10 SZT.

10

KOD: FTDP00223

FILTR WEGLOWY
WSTEPNY

KOD: FTDP00659
PAPIEROWY FILTR

KOD: FTDP00654

FILTR WIELOKROTNEGO
UZYTKU

KOD: FTDP28755
FILTR SIATKOWY

KOD: MPVR28723

MOCOWANIE FILTRA
KARTRIDZOWEGO

KOD: MPVR10391
KOSZ NA AKCESORIA

KOD: SPPV01336

SSAWA DO DYWANOW
@38 mm

—

KOD: SPPV28248 KOD: SPPV28247

LISTWA SSACA NA MOKRO LISTWA SSACA NA SUCHO

KOD: SPPV30894

LISTWA SSACA NA SUCHO

1 MOKRO

-

KOD: FTDP28844
FILTR HEPA
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ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - PREMIUM

GS 3/78 W&D DFS

IPC

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC

MOC POWIETRZA ZBIORNIKA

3600w 2380 600 wm 78
mmH-20

CECHY
» JEDNOCZESNE ZBIERANIE SUCHYCH
ZANIECZYSZCZEN | MOKRYCH
) ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY
) INNOWACY]NA USZCZELKA
- specjalne tworzywo
MOCNE ZACZEPY

NIEZALEZNE SILNIKI Z
KONTROLKAMI

D PLYWAK | ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA
WAZ SPUSTOWY
NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

NAJCZESTSZE INNOWACJE
WYKORZYSTANIE

ROLNICTWO
T

BUDOWA
_ I

SZCZEGOLY

TRANSPORT | LOGISTYKA

PRZEMYSt CIEZKI —
_— |

PRZEMYSt SAMOCHODOWY
e O°TEMDRsOLA ZBIORNIK NA ZAWIASACH SYSTEM PRZECIWPIENIACY
JEDNOCZESNEGO ZBIERANIA

ZANIECZYSZCZEN SUCHYCH | MOKRYCH
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DANE TECHNICZNE

KOD

Wydajnosc

Zastosowanie

Silnik

Moc w
Napiecie \
Podcisnienie mmH,0
Przeptyw powietrza m?/h
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m
Gtosnos¢

[,EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(Al
Srednica akcesoridow mm
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga Kg

GS 3/78 W&D DFS
ASDO15117

mokro / sucho
3
3300-3600 max
220 - 240
2380
600
78/stal
8,5

74

38
550x600x980
24,0

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: TBFX00542 KOD: LAFN43048 KOD: MPVR43047

ELASTYCZNY WAZ 2,5 m RURY ALUMINIOWO/ KOLANKO Z REGULACJA
238 mm PLASTIKOWE2X50 cm PRZEPLYWU
238 mm 238 mm

—-’-—’——”

KOD: SPPV43051

SSAWA NA MOKRO @38
mm

KOD: SPPV43050
SSAWA DO PYLU @38 mm

KOD: MPVR43049
ADAPTER

KOD: SPPV43052

SSAWA OKRAGLA ZE
SZCZOTKA @238 mm

KOD: SPPV00156
SSAWA PLASKA @38 mm

~

KOD: FTDP00285
POLIESTROWY FILTR

OPTIONAL ACCESSORIES

KOD: SPPV01336

SSAWA DO DYWANOW
@38 mm

—

KOD: KTRI04796
WOREK Z MIKROFIBRY
10 SZT

KOD: KTR102912

WOREK PAPIEROWY -
KOMPLET 10 SZT.

lIO

X10

KOD: SPPV28248 KOD: SPPV28247
LISTWA SSACA NA MOKRO LISTWA SSACA NA SUCHO

KOD: KTRI02735 KOD: SPPVY37133
ZESTAW NARZEDZ|

POLACZENIOWYCH

KOD: SPPV30894

LISTWA SSACA NA SUCHO
1 MOKRO

SSAWA Z WLOSIEM @38 mm




ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - LEKKI PRZEMYSL

GC 2/90 W&D

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MoOcC POWIETRZA ZBIORNIKA
2600w 2470 420 v 90
mmH20

CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

SANIFILTER z dodatkiem jonow srebra
INNOWACY|NA USZCZELKA
MOCNE ZACZEPY

NIEZALEZNE SILNIKI Z
KONTROLKAMI

» PLYWAK | ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA
WAZ ODPROWADZAJACY
NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

» SILNIKI DWU-STOPNIOWE

v v v Vv

NAJCZESTSZE INNOWACJE
WYKORZYSTANIE
@S 5LACK
PLACOWKI ZDROWIA Is
- e
PRZEMYSt FARMACEUTYCZNY
- SZCZEGOLY
ROLNICTWO
||
BUDOWA
B ]
PRZEMYSL CIEZKI POLIETYLENOWY ZBIORNIK WAZ SPUSTOWY DUZE KOLA Z OPONAMI
© [ ——— ODPORNY NA USZKODZENIA

MECHANICZNE
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DANE TECHNICZNE

GC2/90 W&D
KOD ASDO15051
Zastosowanie mokro / sucho
Silnik 2-STOPNIOWY
Moc W 2000-2400 max
Napiecie \ 220-240
Podcisnienie mmH,0 2470
Przeptyw powietrza m¥/h 420
Pojemnos$¢ zbiornika / Materiat L 90/plastik (polietylen)
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8,5
Gtosnosé
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) clel) 7
Srednica akcesoriow mm 38
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 460x560x920
Waga Kg 26,0
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: TBFX00542 KOD: LAFN43048 KOD: MPVR43047 KOD: SPPV43050 KOD: SPPV43051
ELASTYCZNY WAZ 2,5m RURY ALUMINIOWO/ KOLANKO Z REGULACJA SSAWA DO PYLU @38 mm SSAWA NA MOKRO @38
238 mm PLASTIKOWE 2X50 cm PRZEPLYWU mm
238 mm 238 mm
KOD: SPPV00156 KOD: SPPV43052 KOD: MPVR43049 KOD: FTDP28733
SSAWA PLASKA @38 mm  SSAWA OKRAGLA ZE ADAPTER ZESTAW DO FILTROWANIA
SZCZOTKA 238 mm
OPCJONALNE AKCESORIA
KOD: KTRI02912 KOD: KTRI04796 KOD: FTDP00223 KOD: FTDP00659 KOD: FTDP00654
WOREK PAPIEROWY - WOREK Z MIKROFIBRY FILTR WEGLOWY PAPIEROWY FILTR FILTR WIELOKROTNEGO

KOMPLET 10 SZT. 10 SZT WSTEPNY UZYTKU

10 Wi
KOD: MPVR28723 KOD: FTDP28755 KOD: MPVR10391 KOD: SPPV01336 KOD: FTDP28844
MOCOWANIE FILTRA FILTR SIATKOWY KOSZ NA AKCESORIA SSAWA DO DYWANOW FILTR HEPA
KARTRIDZOWEGO ) @38 mm
KOD: SPPV28248 KOD: SPPV28247 KOD: SPPV30894

LISTWA SSACA NA MOKRO LISTWA SSACANA SUCHO LISTWA SSACA NA SUCHO

e

®
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ODKURZACZ - MOKRO / SUCHO - LEKKI PRZEMYSL

GC 3/107 W&D

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MOC POWIETRZA ZBIORNIKA
3300w 2470 630 wm 107

mmH20

CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

SANIFILTER z dodatkiem jondw srebra
INNOWACY]NA USZCZELKA
MOCNE ZACZEPY

NIEZALEZNE SILNIKI Z
KONTROLKAMI

D PLYWAK |ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA
WOZEK WYLADOWCZY
NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

» SILNIKI DWU-STOPNIOWE

v v v Vv

NAJCZESTSZE INNOWACIJE
WYKORZYSTANIE
@S BLACK
PLACOWKI ZDROWIA IS
e e

PRZEMYSt FARMACEUTYCZNY
i SZCZEGOLY

ROLNICTWO
I

BUDOWA
B

PRZ% ZBIORNIK ODPORNY NA ZBIORNIK NA ZAWIASACH WOZEK Z UCHWYTEM
USZKODZENIA MECHANICZNE
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DANE TECHNICZNE

GC 3/107 W&D
KOD ASDO15055
Zastosowanie mokro / sucho
Silnik 3-STOPNIOWY
Moc W 2900-3300 max
Napiecie \ 220 - 240
Podcisnienie mmH,0 2470
Przeptyw powietrza m¥/h 630
Pojemnos$¢ zbiornika / Materiat L 107/plastik (polietylen)
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8,5
Gtosnosé
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) clel) 76
Srednica akcesoriow mm 38
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 500x620x1110
Waga Kg 32,0
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
KOD: TBFX00542 KOD: LAFN43048 KOD: MPVR43047 KOD: SPPV43050 KOD: SPPV43051
ELASTYCZNY WAZ 2,5m RURY ALUMINIOWO / KOLANKO Z REGULACJA SSAWA DO PYLU @38 mm SSAWA NA MOKRO @38
238 mm PLASTIKOWE 2X50 cm PRZEPLYWU mm
238 mm 238 mm
KOD: SPPV00156 KOD: SPPV43052 KOD: MPVR43049 KOD: FTDP28733
SSAWA PLASKA @38 mm  SSAWA OKRAGLA ZE ADAPTER ZESTAW DO FILTROWANIA
SZCZOTKiZBB mm
OPCJONALNE AKCESORIA
KOD: KTRI02912 KOD: KTRI04796 KOD: FTDP00223 KOD: FTDP00659 KOD: FTDP00654
WOREK PAPIEROWY - WOREK Z MIKROFIBRY FILTR WEGLOWY PAPIEROWY FILTR FILTR WIELOKROTNEGO
KOMPLET 10 SZT. 10 SZT WSTEPNY UZYTKU
- . e

10 L
KOD: MPVR28723 KOD: FTDP28755 KOD: MPVR10391 KOD: SPPV01336 KOD: FTDP28844
MOCOWANIE FILTRA FILTR SIATKOWY KOSZ NA AKCESORIA SSAWA DO DYWANOW FILTR HEPA
KARTRIDZOWEGO ] 238 mm

KOD: SPPV28248 KOD: SPPV28247 KOD: SPPV30894

LISTWA SSACA NA MOKRO LISTWA SSACANA SUCHO LISTWA SSACA NA SUCHO

e

®

121




ODKURZACZ - EKSTRAKCJA - PROFESJONALNY

GP 1/27 EXT

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW PO]EMNOSC
MOC POWIETRZA ZBIORNIKA
1200w 2470 210 v 27
mmH20
MOC POMPY

43 w

WYEACZNIK PODCISNIENIOWY

CECHY POMPY

SANIFILTER z dodatkiem jondw srebra

ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

INNOWACY]NA USZCZELKA
MOCNE ZACZEPY
POLACZENIE SRUBOWE

PLYWAK | ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA

> NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

p SILNIK DWU-STOPNIOWY

v

v v v Vv

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA
B

SKLEPY

- SZCZEGOLY

BIURA

PLACOWKI EDUKACY]NE
.

PRZEMYSt SAMOCHODOWY WYJMOWANY ZEWNETRZNY SSAWA DO PODLOGI | DYWANU  HAK NA PRZEWOD
BN ENENENEN 5 0RNIK NA DETERGENTY
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DANE TECHNICZNE

GP 1/27 EXT

KOD ASDO15060

Zastosowanie mokro / sucho / pranie

Silnik 1-STOPNIOWY

Moc W 1000 - 1200 max

Napiecie \ 220-240

Podcisnienie mmH,0 2470

Przeptyw powietrza m¥/h 210

Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L 27/plastik

Pojemnosé¢ zbiornika na detergent / typ zbiornika l 6/wewnetrzny

Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8,5

Gtosnosé

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68) dBIAl 72

Srednica akcesoriéw mm 36

Moc pompy W 48

Pojemnos¢ pompy /min 08

Cisnienie pompy bar 2

Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 380x380x500

Waga Kg 11,0
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: TBFX01183 KOD: MPVR85445 KOD: SPPV85446 KOD: SPPV40311 KOD: KTRI04111
ELASTYCZNY WAZ 2 m KLIPSY(4 SZT) SSAWA DO PODLOGI | SSAWA DO EKSTRAKC]JI ZESTAW DO FILTROWANIA
236 mm DYWANU @36 mm TAPICERKI @36 mm
S . —, =

KOD: SPPV28242 KOD: SPPV28243 KOD: MPVR00141

SSAWA PLASKA @36 mm SSAWA OKRAGLA ZE SSAWA TRO] KATNA @36

SZCZOTKA 936 mm mm

~ 3 5

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPPV28430

SSAWA UNIWERSALNA
@36 mm
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ODKURZACZ - EKSTRAKCJA - PREMIUM

GS 1/33 EXT

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MOC POWIETRZA ZBIORNIKA
1200w 2470 210 wom 331
mmH:20
MOC POMPY

43 w

CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

INNOWACY]NA USZCZELKA
MOCNE ZACZEPY
POLACZENIE SRUBOWE

PLYWAK | ZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA

> NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

v v v Vv

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

HORECA
-

SKLEPY
= SZCZEGOLY

BIURA

PLACOWKI EDUKACY]NE
.

PRZEMYSt SAMOCHODOWY WYJMOWANY WEWNETRZNY ERGONOMICZNY UCHWYT WOZEK Z DWOMA SKRETNYMI,
BN ENNENENEE ;5 0RNIK NA DETERGENTY PRZEDNIMI KOLAMI ORAZ

DUZYMI TYLNYMI
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DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie

Silnik

Moc

Napiecie

Podcisnienie

Przeptyw powietrza

Pojemnos¢ zbiornika / Materiat

Pojemnos¢ zbiornika na detergent / typ zbiornika
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego

Gtosnosé

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-68)
Srednica akcesoriéw

Moc pompy

Pojemnos¢ pompy

Cisnienie pompy

Wymiary (gt. x szer. x wys.)

Waga

GS 1/33 EXT
ASDO15062

mokro / sucho / pranie

1-STOPNIOWY
W 1000 - 1200 max
\% 220-240
mmH,0 2470
m¥/h 210
L 33/stal
L 11/zintegrowany
m 8,5
dB(A) 72
mm 36
W 48
/min 08
bar 2
mm 380x380x650
Kg 12,0

GS 2/62 EXT
ASDO15065

mokro / sucho / pranie
2x 2-stage
2000-2400 max
220-240
2470
420
62/steel
25/external
8,5

74

38

90

1.8

35
550x600x960

21

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: TBFX01198 KOD: SPPV28251
ELASTYCZNY WAZ 2 m

@36 mm TAPICERKI @36 mm

SSAWA DO EKSTRAKC]I

KOD: SPPV72123

SSAWA DO PODLOGI |
DYWANU

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: FTDP87147 KOD: SPPV28430

ZESTAW DO FILTROWANIA SSAWA UNIWERSALNA

@36 mm

KOD: SPPV28243

SSAWA OKRAGLA ZE
SZCZOTKA 936 mm

KOD: SPPV28242
SSAWA PLASKA @36 mm

KOD: SPPV72266

CHROMOWANA SSAWA DO
DYWANOW (1 DYSZA)
@36 mm

S

KOD: MPVR00141
SSAWA TROJKATNA @36
mm

>
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IPC

CECHY

TELEKONTROLA
WORKI Z MIKROFIBRY

NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

» MANUALNY OTRZASACZ
FILTRA

FILTRACJA WIELOETAPOWA
FUNKCJA WYDMUCHU

NAJCZESTSZE
WYKORZYSTANIE

BUDOWA
T

FIRMY SPRZATAJACE

PRZEMYSt CIEZKI
.

PRZEMYSt SAMOCHODOWY
.
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ODKURZACZ DO EKSTRAKC]JI - INTENSYWNE STOSOWANIE

NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC

MOC POWIETRZA ZBIORNIKA

1400w 2270 119 wm 30
mmH-20

PRZEZNACZONY DO PRACY
Z ,ZYRAFA" - PRZYSTAWKA
DO SZLIFOWANIA SCIAN

INNOWAC]JE

SZCZEGOLY

MANUALNE STEROWANIE GNIAZDO DO PODLACZENIA WYDAJNY FILTR H13
OTRZASANIEM FILTRA ELEKTRONARZEDI Z AUTO-

MATYCZNYM STEROWANIEM

PRACY ODKURZACZA



DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie

Silnik

Moc W
Napiecie \
Podcisnienie mmH20
Przeptyw powietrza m¥/h
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m
Filtrowanie powierzchni cm?
Gtosnosé dB(A)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |EC 60335-2-69)

Srednica akcesoriéw mm
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga kg

NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT

ASDO12995

mokro / sucho
1
1200-1400 max
220-240
2270
119
30/plastik
8,5
3500

76

35
460x405x670
13,5

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: FTDP00758
FILTR HEPA H13 3.500 cm?

KOD: -
WOREK Z MIKROFIBRY

KOD: TBFX01159

ELASTYCZNY WAZ2,5m
@35 mm

KOD: LAFN10880

REGULATOR PRZEPLYWU
@35 mm

/‘

KOD: LAFN11097

CHROMOWANE RURY
@35 mm

/

KOD: SPPV02192

SSAWA DO PODLOGI NA

MOKRO | SUCHO @35 mm

KOD: SPPV02193
SSAWA PLASKA @35 mm

~

KOD: SPPV02194

SSAWA OKRAGLA ZE
SZCZOTKA @35 mm

KOD: MPVR06998
ADAPTER @35 mm

>

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRH02640
WORKI Z MIKROFIBRY 10

SZT

X10

KOD: MPVR11542
NARZEDZIE DO WIERTARKI

KOD: FTDP28755
FILTR SIATKOWY
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ODKURZACZ - DEDYKOWANE ROZWIAZANIE DO SPRZATANIA POMIESZCZEN

GP 1/27 HEPA ISO5

I PC MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MocC POWIETRZA ZBIORNIKA
1300w 2870 210 wem 27
mmH20
CECHY

» ALUMINIOWO-PLASTIKOWE
RURY

INNOWACY]NA USZCZELKA
MOCNE ZACZEPY
POLACZENIE SRUBOWE
WEGLOWY FILTR WSTEPNY
WORKI Z MIKROFIBRY

NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA DO
INTENSYWNEGO
ZASTOSOWANIA

CERTYFIKACJAH
CERTYFIKACJA ISO

ZGODNOSCE
ELEKTROMEDYCZNA

FILTRACJA WIELOETAPOWA
KLASA FILTRACJI M /H

FILTRY POWIERZCHNIOWE
HEPA H14

D SYSTEM BEZPIECZNEGO
OPROZNIANIA

ODKURZACZ
Z ANTYBAKTERYJNA
OBUDOWA

v v v v v Vv

NAJCZESTSZE INNOWAC]JE
WYKORZYSTANIE

ANTIBACTERIAL
PLACOWKI ZDROWIA PLASTIC
T

SZCZEGOLY

FILTR HEPA Z PREFILTREM ANTYBAKTERYJNY PLASTIK | LAMPKA OSTRZEGAWCZA
POLIWEGLANOWYM STAL NIERDZEWNA AISI 304 DO KONTROLI NAPE£NIANIA
ZBIORNIKA

128




DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie

Silnik

Moc

Napiecie

Podcisnienie

Przeptyw powietrza

Pojemnos¢ zbiornika / Materiat
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego
Filtrowanie powierzchni
Gtosnosé

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |EC 60335-2-69)
Srednica akcesoriéw

Wymiary (gt. x szer. x wys.)
Waga

mmHz0
m?/h

GP 1/27 HEPAISO5
ASDO15100

sucho
1
1300
220-240
2870
210
27/antybakteryjny plastik
8,5
12.000

64

36
380x380x650
10,5

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: - KOD: FTDP00596
WOREK Z MIKROFIBRY FILTR HEPA DOLOTOWY
ROZM M H14

o |
4d

KOD: FTDP00592

FILTR HEPA WYLOTOWY
H14

KOD: RCVR01110

ANTYBAKTERYJNA
NASADKA NA WLOT

£

KOD: FTDP40016

WEGLOWY FILTR
WSTEPNY

CODE: PMDT00096 ZESTAW AKCESORIOW ANTYBAKTERYJNYCH * @36 MM W SKLADZIE:

KOD: TBFX00715 KOD: MPVR10117

KOD: MPVR10102

KOD: SPPV01942 KOD: MPVR06277

ANTYBAKTERYJNY ANTYBAKTERYJNE RURY ANTYBAKTERY]NE ANTYBAKTERYJNA SSAWA SSAWA PLASKA @36 mm
ELASTYCZY WAZ2m @36 ALUMINIOWO/PLASTIKOWE KOLANKO Z REGULACJA UNIWERSALNA
mm 2X50 cm @36 mm PRZEPLYWU @36 mm @36 mm

KOD: MPVR06276
SSAWA TROJKATNA @36
mm
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IPC

EXCLUSIVE FEATURES

ERGONOMIC DESIGN

P LIGHTWEIGHT &
COMFORTABLE

» 3 STAGES OF FILTRATION

ODKURZACZ- NA SUCHO - PLECAK WOé’c
YP 1/5 BACKPACK "°

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MOC POWIETRZA ZBIORNIKA
W mmHZO m3/h |

NAJCZESTSZE
WYKORZYSTANIE

HO.RE.CA.
[T

TRANSPORT | LOGISTYKA
|

FIRMY SPRZATAJACE
[
BIURA

PRZEMYStL
T
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INNOWAC]JE

SZCZEGOLY

FILTR HEPA TORBA NAFILTR Z POLARU PASKI NA RAMIE
(OPCJONALNIE) | FILTR MATERIALOWY



DANE TECHNICZNE

KOD

Zastosowanie

Silnik

Moc

Napiecie

Podcisnienie

Przeptyw powietrza

Pojemnos¢ zbiornika / Materiat
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego
Sound Pressure Level

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)

Gtosnosé

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)

Srednica akcesoriéw
Wymiary (gt. x szer. x wys.)

Waga

mmH,0
m%h

dB(A)

dB(A)

mm
mm

Kg

YP 1/5 BACKPACK
ASD0O13558

DRY
1
800 - 900 max
220 - 240
2468
166
5/plastik
15

240x240x495
4,8

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

CODE: TBFX01284

WAZ Z REGULACJA
PRZEPLYWU POWIETRZA
1,5m

232 mm

e

CODE: PVVR00426
RURA ALUMINIOWA

0,5m@32mm

i

CODE: PVVR00427
TELESKOPOWA
RURA ALUMINIOWA

232 mm

—

CODE: SPPV02440

D320 SSAWA
DO PRACY NA SUCHO
@32 mm

>

CODE: SPPV02441
RD285 SSAWA

DO PRACY NA SUCHO
@32 mm

CODE: SPPV02442

MALA SSAWA
@32 mm

S

CODE: SPPV02443

OKRAGLA SSAWA
@32 mm

CODE: SPPV02444
PLASKA SSAWA
@32 mm

—

CODE: -
FILCOWY FILTR

CODE: -
PAPIEROWY FILTR

g

CODE: FTDP00804

WKLAD FILTRA
(FILTR. SURF. 0,42 m?)

CODE: FTDP00805
MATERIALOWY FILTER

_—

-

OPCJONALNE AKCESORIA

CODE: FTDP00806

WKLAD DO FILTRA HEPA
(FILTR. SURF. 0,42 m?)

CODE: KTRI05630

ZESTAW PAPIEROWYCH

FILTROW 10 SZT.

~ Xx10

CODE: KTRI05631
ZESTAW FILCOWYCH
FILTROW 10 SZT.

X10

CODE: SPPV02005
SZCZOTKA

Z PODWOJNA FUNKCJA
232 mm

CODE: SPPV02206

CODE: KTRI05034

PODKLAD DO SZCZOTKI PODKLADY ROZNEGO
Z PODWOJNA FUNKCJA ZASTOSOWANIA 10 SZT.
- =
B
- e p
= = =0

CODE: KTRI05035
PODKLADY DO
PARKIETU 10 SZT.
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IPC

CECHY

AP TUBE
INNOWACY]JNA USZCZELKA
MOCNE ZACZEPY

NIEZALEZNE SILNIKI Z

KONTROLKAMI

D PLYWAKIZABEZPIECZENIE
PRZED ZALANIEM PIANA

> NIEZAWODNA

KONSTRUKCJA DO

INTENSYWNEGO

ZASTOSOWANIA

» POMPA ZANURZENIOWA

v v v Vv

NAJCZESTSZE
WYKORZYSTANIE

ROLNICTWO
BUDOWA
I e
FIRMY SPRZATAJACE
.

PRZEMYSL CIEZKI
.

PRZEMYSt SAMOCHODOWY
-
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ODKURZACZ - DEDYKOWANE ROZWIAZANIE DO MOKRYCH POWIERZCHNI

GC 2/90 SUB
GC 2/107 SUB+

MAKSYMALNA PODCISNIENIE PRZEPLYW POJEMNOSC
MOC POWIETRZA ZBIORNIKA

2400w 2470 420 v 90,/107

POMPA
WBUDOWANA

INNOWAC]JE

NIERDZEWNEJ

SZCZEGOLY

PROFESJONALNA POMPA ZAWOR PRZEPLYWU WODY GNIAZDO ELEKTRYCZNE NA
ZANURZENIOWA KORPUSIE (DO POMPY)



DANE TECHNICZNE

GC2/90 SUB GC2/107 SUB+
KOD ASDO15106 ASD015530
Zastosowanie mokro WET
Silnik 2-stopniowy 2x2 stage
Moc W 2400 max 2400 max
Napiecie \% 220-240 220-240
Podcisnienie mmH-20 2470 2470
Przeptyw powietrza m3/h 420 420
Pojemnos¢ zbiornika / Materiat L 90/plastik (polietylen) 107/plastic (polyethylene)
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego m 8,5 8,5

todnodd

?E§56§;§4-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dBIa) 74 7
Typ pompy plastik Stainless Steel
Moc pompy W 370 750
Pojemno$¢ pompy /min 180 400
wysokosc ttoczenia m 7 11,5
Srednica akcesoriéw mm 38 38
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 450x500x950 500x620x1110
Waga kg 26,0 32,0

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

PMDT00350 ZESTAW AKCESORIOW DO SUB ©38 MM W SKLADZIE:

KOD: SPPV43051
SSAWA NA MOKRO @38

KOD: TBFX28237 KOD: LAFN43048 KOD: MPVR43047

ELASTYCZNY WAZ 2,5m ALUMINIOWO / RURA Z REGULACJA
238 mm PLASTIKOWE RURY 2X50 PRZEPLYWU @38 mm
cm @38 mm
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% ODKURZACZ - ROZWIAZANIA PRZEMYSEOWE DO WYBUCHOWYCH ODPADOW

IPC

CONDUCTIVE
& STATIC 4

DISSIPATIVE
PLASTIC

PLAN ET 225 ATEX CEEX 113D Ex tc I1IB T200°C Dc IP6X

CECHY

» KLASYFIKACJAFILTRAM & H » KOLA ANTYELEKTROSTATYCZNE

» CALKOWITA FILTRACJA » FILTRY ANTYELEKTROSTATYCZNE

» CERTYFIKACJAH » BEZPIECZNE WORKI

)» ZGODNOSCE ZESD » WEGLOWY FILTR WSTEPNY

) FILTRACJA WIELOETAPOWA » ZGODNOSC Z KLASA CERTYFIKACJI H

» 2-STOPNIOWE TURBINY SILNIKA » KARTRIDZOWY FILTR HEPA H13

» DUZE KOLA Z HAMULCAMI » WSKAZNIK NAPELNIENIA

» NOWE ZABEZPIECZENIA DLA STREFY WEWNETRZNE]J 20 » BEZPIECZNY SYSTEM UTYLIZAC]JI

» ANTYWYBUCHOWA TURBINA DLA STREFY 22 » ZATYCZKA OTWORU WLOTOWEGO

PLANET 22S ATEX

KOD ASID00566
DANE TECHNICZNE
Zastosowanie sucho
Silnik 1
Moc W 1000-1200 max
Napiecie v 220-240
Podcisnienie mmH20 2470
Przeptyw powietrza m3/h 210
Pojemnos$¢ zbiornika / Materiat L 30/stal 430
Dtugosc przewodu zasilajacego m 10
Poziom cisnienia dzwieku dB(A) 72
Srednica wlotu mm 60
Srednica akcesoriow mm 38/32
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm 500x500x980
Waga Kg 30

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: FTQP00618 KOD: FTDP00400 KOD: FTDP00610 KOD: FTDP00399 KOD: KTRI04688 KOD: KTRI04687

FILTR GROWNY FILTR HEPA DOLOTOWY WKLAD FILTR HEPA WYLOTOWY WOREK Z DRALON POLIESTROWY WOREK

ZABEZPIECZAJACY FILTR

=
=
-,

&

OPCJONALNE AKCESORIA

Zestaw narzedzi #38/32 mm PMDT00015
Wysoki zasieg czyszczenia ATEX DOSTEPNY
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GS 3/78 OIL

ODKURZACZ - ROZWIAZANIE PRZEMYSLOWE - O WYSOKIE] ODPORNOSCI

CECHY

INNOWACY]NA USZCZELKA

NIEZALEZNE SILNIKI Z SYGNALIZACJA

WAZ ODPROWADZAJACY

WOZEK NA RAMIE

SYSTEMFILTRACJI2W 1

SOLIDNY WOZEK | ODCZEPIANY ZBIORNIK
WLOT METALOWY

TURBINY 2-STOPNIOWE

SYSTEM PLYNNEGO ODSIEWANIA
ZAWORY | SYSTEM BEZPIECZENSTWA

VVVVVVVVVYVVY

KOD
DANE TECHNICZNE
Zastosowanie

Liczba faz

Napiecie \%
Czestotliwos¢ Hz
Silnik

Moc W
Podcisnienie mmH20
Przeptyw powietrza m3/h
Pojemnos¢ zbiornika L
Pojemnos¢ sita kubetkowego l
Srednica wlotu mm
Poziom ci$nienia dzwieku dBI(A)
Wymiary (gt. x szer. x wys.) mm
Waga Kg

GS 3/78 OIL
ASDO15122

mokro / sucho
jednofazowy
220-240
50-60
3x2-stopniowy
3000-3600 max
2470

550x600x980
28

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: FTDP00285 KOD: FTDP28755
POLIESTROWY FILTR FILTR SIATKOWY

KOD: SECC00116
SEPARATOR

OPCJONALNE AKCESORIA

olejoodporny zestaw akcesoriow @38-60 mm
olejoodporny zestaw akcesoriow @50-60 mm

PMDT00928
PMDT00447
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DODATKOWE
AKCESORIA DO
ODKURZACZY
PRZEMYSLtOWYCH



KOD: TBFX37775 KOD: LAFN28240 KOD: SPPV37133 KOD: SPPV72080
ELASTYCZNY WAZ ©38-60 mmZ PODWOJNA STALOWA RURA SAWA Z WLOSIEM @38 mm CHROMOWANA SSAWA PLASKA
MANKIETAMI 4,5 m 238 mm

£/

PODSTAWOWY ZESTAW NARZEDZI DO WLOTU @60 MM - PMDT00443

KOD: TBFX01027 KOD: LAFN49581 KOD: SPPV01960 KOD: SPPV49600
ELASTYCZNY WAZ @50-60mmZ KOMPLET PODWOJNYCH ALU- SSAWA Z WLOSIEM @ 50 CHROMOWANA SSAWA PLASKA
MANKIETAMI 3 m MINIOWYCH RUR @50 mm 250 mm

4—_“3”

KOD: MPVR40232
GUMY SSAWY X2

—
—

PODSTAWOWY ZESTAW NARZEDZI DO WLOTU @70 MM - PMDT00444

KOD: TBFX49497 KOD: LAFN49581 KOD: SPPV01960 KOD: SPPV49600
ELASTYCZNY WAZ @50-70mm Z KOMPLET PODWOJNYCH ALU- SSAWA Z WLOSIEM @50 mm CHROMOWANA SSAWA PLASKA
MANKIETAMI 3 m MINIOWYCH RUR @50 mm @50 mm

KOD: MPVR40232
GUMY SSAWY X2

—
—
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DLA MODELI ATEX

KOD: TBFX01067 KOD: PMDTO0909 KOD: PMDT00%08
ELASTYCZNY WAZ CHROMOWANA PODWO]NA SSAWA Z WLOSIEM
3m @38 mm RURA @38 mm ZNYLONU @38 mm

)

—_\

KOD: PMDTO0%05 KOD: PMDTO0906 KOD: PMDT00904
SSAWA PLASKA @32 MM SSAWA OKRAGLA ZE SZCZOTKA SSAWA TROJKATNA @32 MM
@232 MM

-

KOD: PMDTO00907

ALUMINIOWY REDUKTOR
STOZKOWY @38-32 mm

o

ZESTAW NARZEDZI ANTYSTATYCZNYCH DO WLOTU @60 MM - PMDTO00326

KOD: TBFX00872 KOD: LAFN28240 KOD: SPPV37133
ELASTYCZNY WAZ Z MUFAMI PODWOJNA STALOWA RURA SSAWA Z WLOSIEM 238 mm
238-60,4,5M

\

— ./

KOD: SPPV72080

CHROMOWANA SSAWA PLASKA
238 mm

/\

ZESTAW NARZEDZI ANTYSTATYCZNYCH DO WLOTU @260 MM - PMDTO00436

KOD: TBFX00931 KOD: LAFN49581 KOD: SPPV01960 KOD: SPPV49597
ELASTYCZNY WAZ @50-60mmZ  KOMPLET PODWOJNYCH ALU- SSAWA Z WEOSIEM @50 mm GUMOWA SSAWA PLASKA @50
MANKIETAMI 3 m MINIOWYCH RUR 250 mm mm
=N
P 4 L .
- /
ZESTAW NARZEDZ| ANTYSTATYCZNYCH DO WLOTU @70 MM - PMDT00426
KOD: TBFX00922 KOD: LAFN49581 KOD: SPPV01960 KOD: SPPV49597
ELASTYCZNY WAZ @50-70mmZ  KOMPLET PODWOJNYCH ALU- SSAWA Z WEOSIEM @50 mm GUMOWA SSAWA PLASKA @50
MANKIETAMI 3 m MINIOWYCH RUR @50 mm

mm

e



OLEJOODPORNE AKCESORIA DO WLOTU 260 MM - PMDT00928

KOD: TFBX00945 KOD: LAFN28240 KOD: SPPV01217 KOD: SPPV72080

OLEJOODPORNY ELASTYCZNY
WAZ @38

OLEJOODPORNE AKCESORIA DO WLOTU @60 MM - PMDT00447

KOD: TBFX00480 KOD: LAFN49581 KOD: SPPV49592 KOD: SPPV01654
OLEJOODPORNY ELASTYCZNY KOMPLET PODWOJNYCH ALU- SSAWA DO CZYSZCZENIA PODLO- SSAWY Z PROWADNICAMI Z
WAZ MINIOWYCH RUR @50 mm Gl NA MOKRO @50 mm WLOSIEM DO PODLOGI X2
@50-60 mm Z MANKIETAMI 3 m —

0

KOD: SPPV495%94
GUMOWA SZCZOTKA @50 mm

p

OLEJOODPORNE AKCESORIA DO WLOTU @260 MM - PMDT00449

KOD: TBFX00520 KOD: LAFN49581 KOD: SPPV49592 KOD: SPPV01654
OLEJOODPORNY ELASTYCZNY KOMPLET PODWOJNYCH ALU- SSAWA DO CZYSZCZENIA PODLO- SSAWY Z PROWADNICAMI Z
WAZ @50-60 mm Z MANKIETAMI MINIOWYCH RUR @50 mm GI NA MOKRO @50 mm WLOSIEM DO PODLOGI X2
3m

0

KOD: SPPV49594
GUMOWA SZCZOTKA @50 mm

p

OLEJOODPORNE AKCESORIA DO WLOTU @70 MM - PMDT00448

KOD: TBFX00479 KOD: LAFN49581 KOD: SPPV49592 KOD: SPPV01654
OLEJOODPORNY ELASTYCZNY KOMPLET PODWOJNYCH SSAWA DO CZYSZCZENIA SSAWY Z PROWADNICAMI

WAZ @70 mm Z MANKIETAMI ALUMINIOWYCH RUR PODLOGI NA MOKRO @70 Z WLOSIEM DO PODLOGI X2

3m @70 mm mm

KOD: SPPV495%94
GUMOWA SZCZOTKA @50 mm
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* KOMPATYBILNY Z ELASTYCZNYM WAZEM @50 MM

KOD: MPVR11740
MANKIET 850mm

Lo

[ B N AN B W | A 4 J z -
e \ 4 3 ¥ ~4 30| | <7 5 )|
KOD: KTRI05020 KOD: KTRI05017 KOD: KTRI05018 KOD: KTRI05019
ATEX1 (1,5m) ATEX 4 (6 m) ATEX6 (9 m) ATEX 8 (12m)
—
—_
——— e e —
S

UCHWYTY

KOD: KTR105021

KOD: KTRI05022

155 STOPNIOWY PRZEWODZACY 65 STOPNIOWY PRZEWODZACY

UCHWYT

UCHWYT

— N

KOD: KTRI05025
SSAWA SZCZELINOWA

KOD: KTRI05026 KOD: KTRI05027 KOD: KTRI05028
SSAWA Z WLOSIEM100 mm SSAWA OKRAGLA Z WLOSIEM SSAWA Z SIERPOWATYM
70 mm PEDZLEM 100 mm

KOD: KTRI05029

SSAWA Z SIERPOWATYM
PEDZLEM 200 mm
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KOD: KTRI05030

SSAWA DO $SCIAN DO
STOSOWANIA NA SUCHO




